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 PRO

JECTPLA
N

*

van drom
en tot w

onen
D

e onderstaande tijdslijn geeft je inzicht in jouw
 bouw

traject. H
et 

is tegelijk een interactieve gids doorheen de handleiding. D
e groene 

them
a’s geven de aandachtspunten voor BEN

-bouw
en w

eer. D
e 

huisjes rechts m
arkeren de hoofdstukken.

* Bekijk de digitale en interactieve versie van deze brochure op w
w

w
.energiesparen.be/BEN

Grond aankopen

Keuze aannemer

Verslaggever zoeken
Financiering

Architect zoeken

Slimme technieken

Optimalisatie E- en K-peil

Gebouwschil
Technieken

Voorlopige oplevering Premies

Onderhoudscontracten

Ambitieniveau

Energievraag

Schetsontwerp

Berekenen E-peil

Optimale schil

Definitief ontwerp
Aanbesteden

Getekend contract

Pleisterwerken

Definitieve oplevering Gebruik

Voorbereiding
9-12

O
ntw

erp 
13-40

Uitvoering
41-54

Gebruik
55-61

voorbeeldprojecten

verklarende 
begrippenlijst

nieuw
sgierig naar 

m
eer ?

Inleiding



4
 Ben staat voor ‘bijna-energieneutraal’  / Introductie

IN
LEID

IN
G

BEN STAAT VO
O

R ‘BIJNA-ENERGIENEUTRAAL’ 

BEN
-w

oningen verbruiken w
einig energie voor je verw

arm
ing, 

koeling, sanitair w
arm

 w
ater en ventilatie. Bovendien halen 

ze hun energie uit hernieuw
bare bronnen. Vandaar de naam

 
BEN

 : Bijna-EnergieN
eutraal. Vanaf 2021 bouw

t m
en in Vlaan-

deren, België en Europa alleen nog volgens die standaard.

Al sinds 2006 liggen de energie-eisen voor nieuw
bouw

projecten vast 
in de energieprestatieregelgeving (EPB). H

et verplichte E-peil w
ordt 

verder aangescherpt tot w
e in 2021 een E30, het BEN

-niveau, m
oeten 

behalen. W
aarm

ee m
oet jij rekening houden om

 het BEN
-label voor je 

w
oning te krijgen ? Er zijn specifieke EPB-eisen voor het isolatiepeil en 

het m
inim

um
aandeel hernieuw

bare energie. Je leest erover in het eerste 
hoofdstuk. W

e geven je m
eteen ook praktische tips m

ee.

Grond aankopen

Keuze aannemer

Verslaggever zoeken
Financiering

Architect zoeken

Slimme technieken

Optimalisatie E- en K-peil

Gebouwschil
Technieken

Voorlopige oplevering Premies

Onderhoudscontracten

Ambitieniveau

Energievraag

Schetsontwerp

Berekenen E-peil

Optimale schil

Definitief ontwerp
Aanbesteden

Getekend contract

Pleisterwerken

Definitieve oplevering Gebruik

Inleiding
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 Ben staat voor ‘bijna-energieneutraal’  / Introductie

W
aarom

 vandaag al BEN-bouw
en ?

D
e E-peileis voor je w

oning zal de kom
ende jaren verstren-

gen tot w
e in 2021 een E30 bereiken. W

il je dan ook nog een 
w

oning hebben die goed in de m
arkt ligt en aan de nieuw

ste 
eisen voldoet ? 

D
an is BEN

-bouw
en vandaag al de slim

ste keuze ! W
ant de 

extra investeringen in energiebesparende m
aatregelen 

en hernieuw
bare energie betalen zichzelf terug door een 

lage energiefactuur. W
ie voorloopt op de standaard, w

ordt 
extra beloond. Voor BEN

-w
oningen bestaan stevige prem

ies, 
bijvoorbeeld een korting op de onroerende voorhe!

ng en bij 
som

m
ige banken een extra voordelig BEN

-krediet.

2006

E-peil

2014

2010

2018

2008

2016

2012

2020

2007

2015

2011

2019

2009

2017

2013

2021

70 110

30 50 9010 60

10020 40

800

m
axim

aal E-peil

aanscherpingspad

H
et verstrengingspad voor het E-peil
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 Ben staat voor ‘bijna-energieneutraal’  / Introductie

E-peil
30

S-peil
31

N
etto energiebehoefte 

voor verw
arm

ing
≤ 70 kW

h/m
2

O
ververhitting

< 6500
 Kh

Productie van hernieuw
bare energie - Je w

oning m
oet m

instens  
15 kW

h/m
2 hernieuw

bare energie produceren. H
oe zorg je daarvoor ? Je 

kan kiezen uit de volgende opties of com
bineert er enkele :

• 
zonneboiler

• 
zonnepanelen

• 
w

arm
tepom

p  
• 

w
arm

tepom
pboiler (vanaf 2019)

• 
biom

assaketel
• 

aansluiting op een stadsverw
arm

ings- of stadskoelingsnet
• 

deelnam
e aan een provinciaal project voor hernieuw

bare energie (participatie)
D

e eisen voor elk van die technieken ? D
aarover lees je de details in het hoofdstuk 

“O
N

TW
ERP” op pagina 13. 

TIP : de m
eest recente info over de BEN

- 
eisen vind je op de site van het VEA :  
w

w
w

.energiesparen.be

A
an w

elke eisen m
oet je BEN-w

oning voldoen ?
Een BEN

-w
oning m

oet voldoen aan de EPB-eisen die gelden op de datum
 van de bouw

aanvraag en m
ag m

axim
aal E30 halen. 

O
nderstaande BEN

-eisen zijn aanbevolen w
aarden. Je gaat best voor beter.

D
e gebouw

schil - Je w
oning zal m

inim
aal aan de volgende isolatie-eisen m

oeten voldoen om
 het BEN

-label te kunnen behalen. 
D

e ventilatie-eisen voor BEN
-w

oningen zijn dezelfde als die voor EPB vandaag.

m
uren, daken en vloeren

U
m

ax : 0,24
 W

/m
2K

ram
en (glas + kader)

U
m

ax : 1,5 W
/m

2K
deuren en poorten

U
m

ax : 2,00 W
/m

2K

beglazing 

U
m

ax : 1,1 W
/m

2K
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 Aandachtspunten of “ben-checks” / Introductie

 Gebruiksfase
 »W

aarop let je bij onderhoud en onderhoudscontracten ? 
 »H

oe beïnvloedt BEN je dagelijkse leven ?

 Uitvoeringsfase
 »Kies je de m

eest geschikte aannem
er of installateur voor je BEN

-project ?
 »Ben je extra kritisch over de uitvoering van isolatie en luchtdichtheid ?
 »Ben je extra kritisch over de uitvoering en installatie van technieken ?
 »Verzam

elde je tijdig alle correcte docum
enten voor de EPB-aangifte ?

 »Breng je je dossier voor je prem
ieaanvraag op tijd in orde ? 

 »W
aaraan besteed je zeker aandacht bij de voorlopige oplevering ?

 O
ntw

erpfase
 »H

eeft je w
oning een robuuste schil ?

 »W
orden gerichte technieken voor hernieuw

bare energie 
geïntegreerd ?
 »W

erd je ontw
erp geoptim

aliseerd volgens jouw
 budget en 

het verplichte E-peil of jouw
 am

bitieniveau ?

 Voorbereidingsfase
 »Is je architect op de hoogte van de BEN

-eisen ?
 »H

eb je al een verslaggever betrokken bij je 
project ? En een ventilatieverslaggever ?
 »H

eb je je am
bitieniveau van bij de start m

et je 
architect en verslaggever overlegd ?
 »Voor w

elke prem
ies en financiering kom

t je 
BEN

-w
oning in aanm

erking ?

AANDACHTSPUNTEN O
F “BEN-CHECKS”

G
a je een BEN

-w
oning bouw

en ? D
an kom

t het proces van ontw
erp tot 

uitvoering haast volledig overeen m
et dat van een klassieke w

oning. Al 
kom

t er w
el w

at m
eer studiew

erk bij kijken. D
aarom

 hou je als bouw
heer 

in elke fase m
aar beter een aantal aspecten goed in de gaten. 

D
e aandachtspunten voor een BEN

-w
oning noem

en w
e in deze handleiding 

‘BEN
-checks’. Je volgt ze in elke fase m

ee op de tijdslijn. Per hoofdstuk vind je 
naast een gedetailleerde beschrijving van elke check ook handige tips en links. 

Grond aankopen

Architect zoeken Financiering

Verslaggever zoeken

“BEN
-check”
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 M

ythes rond BEN-w
oningen - W

aar of niet ? / Introductie

 M
YTHE : Je m

ag de ram
en van 

een BEN-w
oning niet openen. 

N
iet w

aar, net als in een ander huis open je 
de ram

en van een BEN
-w

oning w
anneer je 

w
il. H

ou er w
el rekening m

ee dat je zo w
arm

te 
laat ontsnappen. In koudere periodes verlies 
je dus energie. M

et een ventilatiesysteem
 dat 

constant voor voldoende verse lucht zorgt, hoef 
je je ram

en eigenlijk niet m
eer te openen.

M
YTHES RO

ND BEN-W
O

NINGEN - W
AAR O

F NIET ?

Er bestaan hardnekkige m
ythes over BEN

-w
oningen. W

at m
oet je ervan 

geloven ? W
e doorprikken er hier een paar belangrijke. 

 M
YTHE : M

et een BEN-w
oning boet je in aan luchtkw

aliteit.

In een BEN
-w

oning is de luchtkw
aliteit zelfs beter dan in een klassieke w

oning. 
Zow

el bij ventilatietype C als D
 kunnen filters voorzien w

orden. In de roosters 
boven de ram

en zoals bij type C of in de luchtgroep zelf zoals bij type D. Zo 
w

ordt de verse buitenlucht in je w
oning eerst gefilterd, w

aardoor ze extra 
zuiver is. 

Zorg er w
el voor dat je je filter m

instens één keer per jaar vervangt. 
H

oe vaak je dit m
oet doen, hangt af van je om

geving. In het hoofdstuk 
“GEBRU

IK” op pagina 55 lees je er m
eer over. 

 M
YTHE : BEN-w

oningen raken oververhit. 

H
et klopt dat je bij bijzonder geïsoleerde w

oningen alerter m
oet 

zijn voor (overdreven) w
arm

tew
inst dan voor w

arm
teverlies. D

oor 
de goede isolatie blijft de w

arm
te binnen hangen. Tegelijk neem

t 
die toe door de aanw

ezigheid van m
ensen, zonlicht of door 

bijvoorbeeld te koken. M
aar je BEN

-w
oning raakt niet overver-

hit als je voldoende aandacht besteedt aan je zonnew
ering en 

de locatie van je ram
en. O

f als je voor nachtelijke ventilatie  
kiest. Bespreek dit m

et je architect.

 M
YTHE : BEN-bouw

en kost een sm
ak geld.

Een BEN
-project hoeft niet veel duurder te zijn dan een 

klassieke w
oning. Als je van bij het begin je am

bitieni-
veau bespreekt m

et je architect, kan hij dit m
eteen m

ee 
opnem

en in zijn ontw
erp. Zo kan de kostim

pact beperkt 
blijven. U

it verschillende studies blijkt dat de grondprij-
zen en het BTW

-regim
e voor nieuw

bouw
 veel zw

aarder 
doorw

egen op de prijs van een nieuw
bouw

w
oning dan de 

energie-eisen. 
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 M

ythes rond BEN-w
oningen - W

aar of niet ? / Voorbereiding

VO
O

RBEREID
IN

G

Een goede voorbereiding is de helft van het w
erk. O

ok voor 
een bouw

project. M
aar w

at houdt dat precies in voor een 
BEN

-w
oning ?

Zodra de aankoop van je bouw
grond rond is, ga je op zoek naar een archi-

tect. H
ij zet je drom

en om
 in een concreet ontw

erp dat rekening houdt 
m

et de huidige eisen. Je neem
t best ook m

eteen al een verslaggever onder 
de arm

. D
eze brengt in kaart of je w

oning aan alle energie-eisen voldoet. 
Beiden kunnen je voldoende advies geven over de keuzes die je zal m

oeten 
m

aken voor je BEN
-w

oning. 

Grond aankopen

Keuze aannemer

Verslaggever zoeken
Financiering

Architect zoeken

Slimme technieken

Optimalisatie E- en K-peil

Gebouwschil
Technieken

Voorlopige oplevering Premies

Onderhoudscontracten

Ambitieniveau

Energievraag

Schetsontwerp

Berekenen E-peil

Optimale schil

Definitief ontwerp
Aanbesteden

Getekend contract

Pleisterwerken

Definitieve oplevering Gebruik

Voorbereiding
10

11
12
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 M

ythes rond BEN-w
oningen - W

aar of niet ? / Voorbereiding

Checklist “Is m
ijn architect klaar voor BEN ?”

 
r

Is hij een voorstander van energie-e!
ciëntie en hernieuw

-
bare energie ? 

 
r

H
eeft hij ervaring m

et BEN ? Check het op  
w

w
w

.energiesparen.be.
 
r

H
eeft hij ervaring m

et energiezuinig bouw
en ? Kan hij 

referentieprojecten voorleggen ?
 
r

W
il hij sam

en m
et jou in het BEN

-verhaal stappen ?
 
r

Bespreek m
eteen jouw

 energie-w
ensen en zoek sam

en 
naar een vertaling hiervan.

 
r

W
erkt hij in de om

geving van je bouw
plaats ? D

e w
erf van 

een BEN
-w

oning vraagt heel w
at aandacht. Voor verplichte 

opvolging of bij problem
en is het gem

akkelijker w
anneer 

zijn bureau in de buurt ligt.

LEG JE ARCHITECT VAST
H

eb je een architect op het oog ? Bespreek dan van bij de 
start w

at je am
bitieniveau is en hoe hij je kan begeleiden om

 
dit te behalen. Er kom

t w
el w

at extra studiew
erk kijken bij 

het ontw
erp van een BEN

-w
oning dus kies de architect die bij 

jouw
 project past. G

ebruik deze checklist als leidraad om
 je 

architect te kiezen.

Een bouw
team

 is een volw
aardig alternatief w

aarbij je alle 
betrokken partijen van bij de start rond de tafel hebt. Zo 
w

eet iedereen w
at de verw

achtingen zijn, en kan iedereen 
m

eedenken over de praktische realisatie hiervan. 

D
it w

il zeggen dat je naast een architect ook m
eteen je 

aannem
er(s) en het ingenieursbureau bij het proces betrekt.
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 Zoek een verslaggever / Voorbereiding

ZO
EK EEN VERSLAGGEVER

Een verslaggever :
 »berekent de energieprestaties van je w

oning
 »levert 1 x advies binnen zijn w

ettelijke opdracht
 »dient vóór de start van de bouw

w
erkzaam

heden de startver-
klaring m

et de voorafberekening in
 »levert de aangifte in binnen de zes m

aanden na het einde 
van de w

erkzaam
heden of de ingebruiknam

e, én ten laatste 
binnen de vijf jaar na het verlenen van de bouw

vergunning
Je bent w

ettelijk verplicht om
 een verslaggever onder de arm

 
te nem

en. D
aarbij is dit de geschikte persoon om

 je w
egw

ijs 
te m

aken in het energie-aspect van je w
oning. Zoek er dus 

liever één vroeg dan laat. 

W
at is de startverklaring ?

D
e startverklaring m

oet je verslaggever indienen vóór je m
et 

de bouw
 van je BEN

-w
oning begint. Jij geeft als bouw

heer 
onder andere aan w

ie de architect en de verslaggever zijn, en 
om

 w
elk type van project het gaat.

D
e voorafberekening van de energieprestaties van je w

oning 
m

aakt ook deel uit van die verklaring. D
ie bevat onder andere 

een indicatie van het E- en K-peil, en geeft aan of het gebouw
 

aan alle vereisten voldoet.

D
e verslaggever kan je w

oning vereenvoudigd of heel 
gedetailleerd in de EPB-softw

are ingeven. Als je een BEN
-w

o-
ning w

il, kan je dit best van bij de start m
eedelen. D

an w
eet 

de verslaggever dat hij de gedetailleerde ingave m
oet gebrui-

ken. Zo kan hij m
akkelijker het E-peil verfijnen.

Jouw
 

taak 
bestaat 

erin 
om

 
de 

gegevens 
uit 

het 
ventilatievoorontw

erp en het -prestatieverslag door te spelen 
aan je verslaggever. D

ie heeft deze gegevens nodig voor de 
startverklaring en de EPB-aangifte. 

W
aar vind je een verslaggever ?

O
p energiebew

ustontw
erpen.be vind je een verslaggever 

in je buurt. O
f vraag raad aan je architect.

En een ventilatieverslaggever ?
Vraag je verslaggever of die ook als ventilatieverslaggever 
optreedt. Zo niet, neem

 een kijkje op ikventileerverstandig.be

ZOEK OOK EEN VENTILATIEVERSLAGGEVER 
 Sinds 2006 is een ventilatiesysteem

 verplicht, voor nieuw
bouw

. 
Sinds 2016 m

oet het systeem
 er niet enkel zijn. H

et m
oet ook kw

a-
liteit leveren. Je hebt daarvoor een ventilatieverslaggever nodig. 
 D

e ventilatieverslaggever :
 »brengt de eigenschappen en de prestatie van het systeem

 
in kaart.
 »stelt een ventilatievoorontw

erp op. D
at geeft het gekozen 

ventilatiesysteem
, de com

ponenten en de ruim
telijke im

pact 
ervan w

eer.
 »dient het voorontw

erp in bij de databank van de kw
aliteit-

sorganisatie voor ventilatie.
 »m

aakt voor jou het ventilatieprestatieverslag op. D
at geeft 

de kenm
erken en prestaties van het geplaatste ventilatiesys-

teem
 w

eer en toont de kw
aliteit ervan.

 »laadt het op bij de databank van de kw
aliteitsorganisatie.
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 Checklist “Is m

ijn architect klaar voor BEN ?” / Voorbereiding

FINANCIERING
Een BEN

-w
oning levert je ook financiële voordelen op. Kijk 

tijdig na voor w
elke jij specifiek in aanm

erking kom
t.

• 
Ga na voor w

elke prem
ies en kortingen je in aanm

er-
king kom

t. D
oe de test op de prem

iem
odule van  

w
w

w
.energiesparen.be.

• 
Inform

eer bij je bank of je als BEN
-bouw

er extra 
voordelen krijgt. W

ant je w
oning heeft een hogere 

m
arktw

aarde, en je betaalt elke m
aand heel w

at 
m

inder energiekosten dan eigenaars van een 
klassieke w

oning. M
om

enteel zijn er al banken 
die 

een 
extra 

vo
ordelig 

B
EN

-krediet 
aanbie-

den. W
elke banken dit aanbieden vind je terug op  

w
w

w
.energiesparen.be.

 TIP : bespreek van bij het begin m
et je verslaggever w

elk 
am

bitieniveau je w
il bereiken (E-peil) en w

at er precies in 
zijn opdracht zit. Advies over technieken en het doorre-
kenen van verschillende m

aatregelen behoren niet tot de 
standaardtaken van een verslaggever. Al bieden velen dit 
w

el aan als je dit w
enst. Baken daarom

 sam
en goed af w

at 
je w

el en niet verw
acht.

 TIP : m
aak m

eteen w
erk van een verslaggever. H

ij heeft 
genoeg tijd nodig om

 een voorafberekening en een correct 
rapport op te m

aken. W
acht dus niet tot vlak voor de start 

van de w
erkzaam

heden. 

 TIP : schakel ook je ventilatieverslaggever tijdig in.

 TIP : binnen de zes m
aanden na de ingebruiknam

e of 
binnen de zes m

aanden na het beëindigen van de w
erken 

en ten laatste binnen de vijf jaar na het verlenen van de 
bouw

vergunning, m
oet je verslaggever de definitieve 

aangifte opm
aken en opladen op de energieprestatiedata-

bank van het Vlaam
s Energieagentschap (VEA). D

aarvoor 
heeft hij heel w

at inform
atie nodig. Zoals foto’s van details 

en docum
enten die je bij je aannem

er m
oet opvragen. 

Vraag dus vóór de start van de w
erkzaam

heden w
at hij 

precies allem
aal nodig heeft.

 TIP : om
 te w

eten w
ie w

elke taken w
anneer m

oet 
doen, om

 te voldoen aan EPB, check altijd goed de  
EPB

-infofiche. Zo verm
ijd je onnodige EPB

-boetes. 
w

w
w

.energiesparen.be

CHECKLIST “IS M
IJN ARCHITECT KLAAR VO

O
R 

BEN ?”

 
r

Is hij een voorstander van energie-e!
ciëntie en hernieuw

-
bare energie ? 

 
r

H
eeft hij ervaring m

et BEN ? Check het op  
w

w
w

.energiesparen.be.
 
r

H
eeft hij ervaring m

et energiezuinig bouw
en ? Kan hij 

referentieprojecten voorleggen ?
 
r

W
il hij sam

en m
et jou in het BEN

-verhaal stappen ?
 
r

Bespreek m
eteen jouw

 energie-w
ensen en zoek sam

en naar 
een vertaling hiervan.

 
r

W
erkt hij in de om

geving van je bouw
plaats ? D

e w
erf van 

een BEN
-w

oning vraagt heel w
at aandacht. Voor verplichte 

opvolging of bij problem
en is het gem

akkelijker w
anneer 

zijn bureau in de buurt ligt.
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 Checklist “Is m

ijn architect klaar voor BEN ?” / O
ntw

erp

O
N

TW
ERP

N
atuurlijk zijn je sm

aak, je w
ensen en je budget doorslag-

gevend vo
or het ontw

erp van je w
oning. M

aar w
il je een 

B
EN

-w
onin

g, dan zijn er verschillend
e zaken w

aarm
ee je 

extra rekening m
oet houden. In dit hoofdstuk bespreken w

e 
ze in detail. 

D
e basisregels voor een goede BEN

-w
oning ? Leg van bij het begin je 

am
bitieniveau vast. N

eem
 je gebouw

schil en je technieken m
eteen m

ee in 
het ontw

erp. Je bouw
t het best een com

pacte, luchtdichte w
oning m

et een 
goed geïsoleerde schil. Zo gaat er bijna geen w

arm
te m

eer verloren. 

D
ie optim

ale schil com
bineer je m

et slim
m

e technieken. Bepaal al van in de 
ontw

erpfase hoe je de ventilatie, verw
arm

ing en productie van hernieuw
-

bare energie in je w
oning ziet. H

oe pak je dit alles aan ? O
ok dat lees je in 

dit hoofdstuk.

O
ntw

erp

Grond aankopen

Keuze aannemer

Verslaggever zoeken
Financiering

Architect zoeken

Slimme technieken

Optimalisatie E- en K-peil

Gebouwschil
Technieken

Voorlopige oplevering Premies

Onderhoudscontracten

Ambitieniveau

Energievraag

Schetsontwerp

Berekenen E-peil

Optimale schil

Definitief ontwerp
Aanbesteden

Getekend contract

Pleisterwerken

Definitieve oplevering Gebruik

14
16

24
39

39
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OVERLEG JE PRO
GRAM

M
A EN 

AM
BITIE M

ET JE ARCHITECT

H
eeft je leefruim

te ram
en die uitkijken op het 

oosten, zuiden en w
esten ? D

an haal je in de w
inter 

het m
axim

um
 uit de zon en vang je gratis w

arm
te 

op. In de zom
er w

arm
t je leefruim

te w
el sneller op. 

Plaats dus zonnew
ering op de drie gevelkanten 

om
 oververhitting te verm

ijden. D
at hoeft geen 

m
obiele, autom

atische zonnew
ering te zijn. Je 

architect kan hier goede oplossingen voorstellen 
die in het ontw

erp verw
erkt zijn. 

Trek een aantal m
uren of vloeren 

op uit ‘zw
are’ m

aterialen. D
oor hun 

therm
ische m

assa w
erken ze als een 

buffer tegen een deel van de zonne-
w

arm
te. H

et helpt om
 oververhitting 

tegen te gaan.

Voorzie voldoende plaats voor een 
technische ruim

te.

Je w
oning heeft voldoende techni-

sch
e leid

in
gsch

ach
ten nodig. Je 

architect w
eet hier w

el raad m
ee om

 
ze m

ooi w
eg te w

erken, 

Je slaapkam
ers en de nachthal hebben w

el 
daglicht nodig, m

aar niet noodzakelijk zonlicht. D
it 

m
aakt ze geschikt om

 eerder aan de noordzijde in 
te planten. 

Bergruim
tes, technische ruim

tes, trappenhal-
len en gangen zijn tussenruim

tes die je niet hoeft 
te verw

arm
en. D

aarom
 kunnen ze m

akkelijk dienen 
als therm

ische buffer aan de noordzijde van je 
w

oning.

Bekijk of je plaats hebt voor een buitengarage. 
Je spaart er heel w

at isolatie- en verw
arm

ingskos-
ten m

ee uit. Als een garage binnen het geïsoleerde 
volum

e van je w
oning valt, is de poort goed isole-

ren en luchtdicht m
aken een absolute noodzaak.

Bepaal van bij de start sam
en m

et 
je architect en verslaggever w

elk 
E-peil je w

il behalen. Je architect 
zal creatieve oplossingen zoeken om

 
de BEN

-eisen die bij je am
bitieniveau 

horen, te integreren in je w
oning. D

enk 
je graag m

ee ? D
an kunnen de volgen-

de punten een eerste leidraad zijn. 
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Laat je architect creatief om
gaan m

et daglicht in 
alle ruim

tes. Zo hou je de hoeveelheid kunstm
atige 

verlichting en je elektriciteitsverbruik beperkt.

W
ees spaarzaam

 m
et ram

en tot op de grond. D
e 

onderste 1 tot 1,2 m
eter laten niet m

eer licht binnen 
m

aar je verliest w
el m

eer w
arm

te. Ze zijn ook heel w
at 

duurder dan volle m
uren.

O
ok voor de aanleg van je tuin kan je m

et je architect overleg-
gen w

elke bom
en en struiken een natuurlijk w

ind- en zonnescherm
 

zouden kunnen vorm
en. Bladverliezende bom

en bescherm
en je 

w
oning in de zom

er tegen oververhitting. En in de w
inter profiteer je 

zo optim
aal van de zon.
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EEN O
PTIM

ALE SCHIL

Een slim
 BEN

-ontw
erp krijgt al vorm

 
tijdens de eerste schetsen van je architect. 
Hij m

oet rekening houden m
et de com

pact-
heid, de isolatie en de luchtdichtheid van je 
w

oning. Je architect en verslaggever kunnen 
je helpen de beste com

binatie van m
aatre-

gelen voor je w
oning te kiezen. M

aar hou dit 
in het achterhoofd : slim

 BEN
-ontw

erp, lagere 
bouw

kosten.

Com
pactheid

D
e com

pactheid van een gebouw
 staat voor de 

verhouding tussen het bescherm
d volum

e (V) en het 
totale verliesoppervlak (At). H

oe groter die w
aarde, 

hoe com
pacter het gebouw

. H
et energieverbruik per 

vierkante m
eter vloeroppervlakte is dan kleiner. 

G
rote gebouw

en zijn com
pact om

dat de verhouding 
tussen hun enorm

e volum
e en de verliesoppervlakte 

positief uitdraait. O
ok rijw

oningen zijn com
pact : zij 

hebben w
einig verliesoppervlakte. W

ant langs de m
uren 

die ze delen m
et de buren verliezen ze w

einig energie. 
Vrijstaande w

oningen zijn dan w
eer m

inder com
pact om

dat 
daar w

él langs de vier zijden energie ontsnapt. 

 TIP : beperk de hoeken en uitsprongen van je 
w

oning tot een m
inim

um
. H

oe com
pacter je w

oning, 
hoe gem

akkelijker je ze isoleert. En hoe m
inder 

w
arm

te je verliest.

Com
pact

N
iet com

pact
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S-peil
H

et 
’S-P

eil’ 
of 

‘schilp
eil’ 

drukt 
de 

energie-efficiëntie van de gebouw
schil 

uit. H
et S-peil evalueert alle energetische 

kw
aliteiten van de gebouw

schil, zow
el de 

w
insten als de verliezen, gelijkw

aardig ten 
opzichte van de vorm

e!
ciëntie. 

H
oe m

inder energie nodig is om
 de tem

pera-
tuur van de w

ooneenheid op peil te houden en 
hoe e!

ciënter de vorm
, hoe lager en hoe beter 

het S-peil. 

H
oe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is 

m
et de schil van de w

oning, energetisch gezien.

Ram
en

Een U
-w

aarde voor je beglazing van 1,1 W
/m

2K behaal 
je m

akkelijk m
et dubbel glas. W

il je beter doen ? D
at 

kan m
et dubbel glas van 0,8 W

/m
2K of m

et drievoudi-
ge beglazing. W

elk m
ateriaal je kiest voor de raam

kaders 
bepaal je helem

aal zelf. Zolang de U
-w

aarde voor kader + 
glas gelijk of lager is dan 1,5 W

/m
2K.

Aan w
elke eisen m

oet je voldoen ?

Voor het BEN
-label m

oet je w
oning voor elk gebouw

deel m
instens de onder-

staande isolatiew
aarden halen. Let w

el : deze w
aarden zijn vaak nog niet 

genoeg om
 aan het gevraagde E30-peil te raken. 

 

 TIP : de gouden regel bij isolatie, laat ze zonder onder-
breking doorlopen van de fundering tot de nok van je dak. 
Bekijk het zo : je w

oning m
oet een volledig gesloten jasje 

dragen.

m
uren, daken en vloeren

U
m

ax : 0,24
 W

/m
2K 

ram
en (glas + kader)
U

m
ax : 1,5 W

/m
2K 

deuren en poorten
U

m
ax : 2,00 W

/m
2K 

beglazing 
U

m
ax : 1,1 W

/m
2K 
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W
arm

tegeleidbaarheid 
[λ

D ]
M

assiefbouw
 

[m
m

]
H

outskelet 
[m

m
]

M
ateriaal

voorbeeld lam
bda-

w
aarde [W

/m
K]

BEN U
= 0,24

BEN U
= 0,24

Polystyreen (XPS)
0,034

120
190

Polystyreen (EPS)
0,038

130
210

Polyurethaan (PU
R)

0,028
100

170

Resolschuim
0,025

90
160

Glasw
ol (M

W
)

0,036
130

200

Rotsw
ol (RW

)
0,039

130
210

Cellenglas
0,046

160
230

Cellulose
0,038

130
210

W
at betekent dit concreet ?

In onderstaande tabel vind je de gem
iddelde 

isolatiediktes van de m
eest gebruikte 

m
aterialen en w

andopbouw
en. D

at is 
alleen een leidraad. W

ant de dikte van 
je isolatiem

ateriaal hangt ook af van je 
ontw

erp en de U
-w

aarde die je w
ilt halen. 

En die zijn voor elke w
oning anders.

Bespreek sam
en m

et je architect en verslag-
gever w

elke isolatiediktes je nodig hebt 
voor jouw

 am
bitieniveau. O

p de w
ebsites 

van de m
eeste m

ateriaalfabrikanten vind je 
een tool om

 de isolatiedikte eenvoudig te 
berekenen.

D
e tabel hiernaast geeft een ruw

e indicatie 
over w

elke diktes het kan gaan. H
ier 

w
erd m

et een voorbeeldlam
bda-w

aarde 
gerekend. In de m

arkt bestaan vandaag heel 
w

at verschillende lam
bda-w

aardes voor 
hetzelfde m

ateriaal. D
e dikte van je isolatie 

zal dus afhangen van je am
bitieniveau, het 

m
ateriaal en de fabrikant.

Zoals je ziet, hebben w
e het hier over grote 

isolatiediktes. M
aar als je je w

oning echt 
goed w

ilt isoleren, dan heb je die diktes 
m

inim
aal nodig.

Standaard opbouw
 van m

assiefbouw
 en houtskelet 

gevelsteen

isolatie
binnenm

uur

gevelsteen
spouw

isolatie
binnenafw

erking

spouw
houtstructuur
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W
aarom

 beter doen dan de BEN-eis ? 

Technieken zoals een verw
arm

ingsketel of zonnepane-
len verouderen veel sneller dan je gebouw

schil. Je m
oet 

ze vaker vervangen. Je schil verander je achteraf ook niet 
gem

akkelijk. Begin dus m
et ze m

axim
aal te isoleren.

O
m

 een BEN
-w

oning te isoleren, zeker als je nog onder de 
m

inim
um

eis w
ilt gaan, m

oet je hierm
ee rekening houden:

• 
D

ikkere isolatie betekent dikkere m
uren. En dat heeft 

enkele gevolgen. In vergelijking m
et houtskeletbouw

 m
oet 

je bij m
assiefbouw

 bredere funderingen gieten om
 dezelf-

de binnenoppervlakte te halen. H
outskelet heeft dan w

eer 
m

inder m
assa om

 w
arm

te te bufferen. Bekijk sam
en m

et je 
architect w

elke bouw
m

ethode het best aan je eisen tegem
oet-

kom
t.

• 
D

e installateur van je ram
en, deuren en poorten m

oet hun 
profielen zorgvuldig doen aansluiten op de isolatie van je buiten-
m

uren. D
ie m

oet de therm
ische onderbreking van de profielen 

overlappen.
• 

D
e isolatie m

oet ononderbroken rond je hele w
oning van de vloer 

tot het dak doorlopen. D
at m

oet je ook zien op de ontw
erptekenin-

gen. Anders creëer je koudebruggen (zie volgende pagina : W
at zijn 

koudebruggen ?).

 TIP : de isolatie-eisen voor je BEN
-w

oning zijn bijna 
identiek aan die voor de nieuw

bouw
w

oningen van 
vandaag. Volg je gew

oon de m
inim

um
eis ? D

an 
krijgt je gebouw

schil een energiepeil dat veel hoger 
ligt dan E30. En m

oet je m
et je technieken een 

groter inspanning leveren om
 aan het E30-peil 

voor BEN
-w

oningen te kom
en.

Isoleer daarom
 m

eer dan vandaag gevraagd. 
Zo raak je alleen al m

et je schil gem
akkelijk 

aan E40 tot E35. M
et je technieken neem

 
je dan een laatste, kleine stap richting 
E30. Streef voor je m

uren en dak naar 
U

-w
aardes van 0,15 tot 0,20 W

/m
2K.

Voldoen al je constructiedelen aan de 
m

inim
ale BEN

-eisen ? D
an heb je nog 

altijd geen enkele garantie dat je het 
gevraagde S-peil behaalt. W

ant dat 
hangt in belangrijke m

ate af van 
de verliesoppervlakte, en dus de 
com

pactheid van je w
oning.
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W
at zijn koudebruggen ?

W
aarschijnlijk hoorde je al eens spreken over 

bouw
knopen en koudebruggen. M

aar w
at 

zijn dat ? Bouw
knopen zijn de plekken w

aar 
de verschillende constructiedelen zoals vloer, 
m

uren, dak en ram
en op elkaar aansluiten. 

Koudebruggen zijn plaatsen w
aar de therm

ische 
isolatie niet doorloopt of op elkaar aansluit.

Via koudebruggen vindt heel w
at w

arm
te zijn w

eg 
naar buiten, en kom

t de koude naar binnen. H
et 

risico op condensatie is er groot. M
et ongem

akken 
zoals geurhinder en schim

m
elvorm

ing tot gevolg. Een 
voorbeeld ? Typisch is de dorpel onder het venster die 
tegen de binnenm

uur ligt. D
aardoor dringt de koude 

tot in de binnenm
uur. G

evolg : een koud gevoel net 
onder het venster.

Koudebruggen m
oet je in het ontw

erp én tijdens de 
uitvoering verm

ijden. Je architect zal er w
aar m

ogelijk 
op letten dat de isolatie doorloopt en perfect op elkaar 
aansluit. Je aannem

er m
oet de w

erkzaam
heden verzorgd 

uitvoeren en uiterst aandachtig te w
erk gaan w

anneer hij 
de isolatie plaatst. In het hoofdstuk “O

N
TW

ERP” op pagina 13 
bespreken w

e dat in detail.

hoe je vensterbank een koudebrug kan zijn
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Luchtdichtheid

W
at is luchtdichtheid ?

Langs kieren en spleten aan bijvoorbeeld ram
en en deuren 

sijpelt altijd koude buitenlucht naar binnen. W
e noem

en dat 
de lekverliezen of lekdebieten van een w

oning. W
e drukken ze 

uit in de eenheden vol/h of m
3/h.m

2. Ze vertellen je hoe vaak 
per uur de buitenlucht alleen al door deze infiltraties de lucht 
in je w

oning vernieuw
t. Beperk die infiltraties zoveel m

ogelijk. 
W

ant ze zorgen ervoor dat je m
eer m

oet verw
arm

en.

Aan w
elke eisen m

oet je w
oning voldoen ?

In de BEN
-eisen voor 2021 vind je niets terug over de 

luchtdichtheid van je w
oning. Toch raden w

e je aan om
 

hier genoeg aandacht aan te besteden. D
e EPB-softw

are 
houdt standaard rekening m

et een infiltratiedebiet van  
12 m

3/h.m
2. Aandacht voor de luchtdichtheid tijdens ontw

erp 
en bij uitvoering dringt dat gem

akkelijk terug tot een vierde. 
Zo w

in je heel w
at E-punten. In onderstaande grafiek van het 

W
etenschappelijk en Technisch Centrum

 voor het Bouw
bedrijf 

(W
TCB) zie je w

elke im
pact luchtdichtheid op je E-peil heeft. 

M
et een luchtdichtheidstest w

ordt gem
eten hoe luchtdicht 

je w
oning is. M

eer hierover in het hoofdstuk “U
ITVO

ERIN
G” op 

pagina 41.

 TIP : de gouden regel is dezelfde als bij isolatie, je lucht-
dichting m

oet continu rond je hele w
oning doorlopen. 

H
andig als referentie : de standaardw

aarde voor lucht-
dichtheid in EPB is 12 m

3/h.m
2. In de praktijk blijkt dat 

de luchtdichtheid over alle w
oongebouw

en 3,6 m
3/h.m

2 
bedraagt. 

0
-2

-4
-6

-8
-10

-12
-14

-16

2 4 6 8 10 12 14

luchtdichtheid Effect van luchtdichtheid op E-peil

rijw
oning

vrijstaande 
w

oning

beter 

slechter

E-peil
punten

w
inst 
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W
at w

il dit concreet zeggen ?

H
ou rekening m

et deze praktische richtlijnen :

 »breng bij m
assiefbouw

 cem
ent of een folie 

aan in de naad tussen de bodem
plaat en alle 

m
uren. Bij houtskeletbouw

 w
erk je hier m

et een 
folie.
 »Plaats ram

en en deuren die voorzien zijn van een 
rubber, w

indkader of folie aan het kader. D
ie pleis-

ter je gem
akkelijk m

ee in aan de binnenzijde van 
je m

uren. Bespreek m
et je stukadoor hoe je ze het 

beste aanbrengt als je dit zelf w
il uitvoeren.

 »Alle m
uren die je aan de binnenzijde bepleistert, 

m
ag je als luchtdicht beschouw

en. Besteed bijzondere 
aandacht aan de afw

erking van het pleisterw
erk rond 

ram
en, deuren en leidingdoorvoeren. O

pteer ook voor 
luchtdichte contactdozen voor stopcontacten en schake-
laars en verm

ijd zoveel m
ogelijk om

 deze in de buitenm
uren 

te plaatsen.
 »Verm

ijd om
 het luchtdichte dam

pscherm
 van je dak of 

plafond te onderbreken m
et inbouw

spots. D
oe je dit toch, w

erk 
dan m

et luchtdichte inbouw
behuizing voor je spots.

 »Ga je voor een voordeur m
et brievenbus ? Zorg dan dat ze lucht-

dicht is. Tegenw
oordig zijn er verschillende luchtdichte m

odellen 
op de m

arkt.
 »Betrek zoveel m

ogelijk bouw
partners bij de luchtdichtheid van je 

w
oning. Iedere schakel is belangrijk en dit zorgt ervoor dat het w

erk 
van de ander gerespecteerd w

ordt.

W
il je nog m

eer w
eten over luchtdicht bouw

en ?

Surf naar w
w

w
.energiesparen.be of w

w
w

.w
tcb.be. 

spouw

w
aterkering

m
assiefbouw

cem
entering 

of folie

binnenm
uur

isolatie

gevelbekleding

bodem
plaat

houtskelet

bodem
plaat

plaatafw
erking

isolatie + hout
spouw
gevelbekleding

folie
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HET S-PEIL O
F SCHILPEIL  

VAN JE W
O

NING
Bepaalde je architect w

elke isolatiem
aterialen en 

-diktes je gaat gebruiken, hoe de ram
en eruitzien, 

w
at de luchtdichtheid is, w

elk type glas en zonnew
e-

rig w
orden geplaatst, …  D

an heeft je verslaggever alles 
in handen om

 de eerste keer het S-peil of schilpeil te 
berekenen. H

oe e!
ciënter de vorm

 van je w
oning en 

hoe beter het gesteld is m
et de schil ervan, hoe lager het 

S-peil. O
m

 aan de EPB-eisen te voldoen, m
ag dat hooguit 

S31 zijn. O
verleg m

et je architect hoe je kan verbeteren 
m

oest je nog niet aan het gew
enste S-peil kom

en.

W
il je zekerder zijn dat je ook aan E30 raakt ? D

an raden 
w

e je aan om
 strenger te zijn voor je S-peil dan de huidige 

EPB-eis. N
u al streven naar S28, de eis vanaf 2021, is haalbaar 

als de w
oning voor luchtdichtheid, vorm

efficiëntie en de 
glas-vloerverhouding beter scoort dan gem

iddeld. Vooral bij 
een vrijstaande w

oning is het belangrijk om
 naar een heel laag 

S-peil te streven. D
eze w

oningen verliezen m
eer w

arm
te om

dat ze 
m

eer buitenm
uren hebben en zijn dus zeker gebaat m

et een lager 
S-peil.

 TIP : verm
ijd om

 m
eer dan één bouw

aanvraag in 
te dienen. Breng ze pas binnen w

anneer je :

 »een ontw
erp hebt dat volledig in orde is

 »een eerste EPB-screening liet uitvoeren
 »een eerste budgetram

ing kreeg van je architect

W
ant m

isschien m
oet je nog m

aatregelen 
nem

en die een im
pact hebben op je ontw

erp, 
zoals grotere of kleinere ram

en.
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SLIM
M

E TECHNIEKEN
Bij een BEN

-w
oning m

oet je ook een verplicht 
aandeel hernieuw

bare energie produceren. 
Bespreek van bij de start m

et je architect en 
verslaggever w

elke technieken je best gebruikt 
om

 je w
oning te ventileren, te verw

arm
en en 

om
 w

arm
 w

ater te m
aken. Som

m
ige system

en 
hebben een im

pact op het uitzicht of de indeling 
van je w

oning. Bepaal dus al bij de start van het 
ontw

erp w
aarvoor je kiest.

Ventilatietype A
 is natuurlijke ventilatie die ontstaat door w

ind- 
en luchtdruk. D

aardoor is het niet, of heel beperkt regelbaar. Bij 
veel w

ind kan je w
arm

te verliezen en is het systeem
 niet altijd 

energiezuinig. Som
s kan de ventilatie net onvoldoende zijn op heel 

w
arm

e of koude dagen. Regelbare roosters kunnen hier een oplossing 
bieden.

V
en

tilatietyp
e B blaast verse buitenlucht via 

ventilatoren in de leefruim
te, slaapkam

ers en andere 
verblijfsruim

ten. D
e natuurlijke afvoer van “vuile” 

lucht in de badkam
er, toilet en keuken gebeurt via 

verticale afvoerkanalen die zo dicht m
ogelijk bij de 

nok van het dak uitm
onden.

Type B
Type A

Hoe ventileer je een BEN-w
oning ?

Een BEN
-w

oning is heel goed geïsoleerd en luchtdicht afgew
erkt. O

m
 altijd 

een optim
ale luchtkw

aliteit te garanderen, m
oet je daarom

 een goed venti-
latiesysteem

 voorzien. Hier heb je de keuze uit vier verschillende system
en: 

type A, B, C of D.

 TIP : kies een systeem
 m

et vraagsturing of w
arm

teterugw
inning 

om
 zoveel m

ogelijk energie te besparen. Bespreek m
et je architect 

of verslaggever w
elk systeem

 het best past bij jouw
 w

oning en 
levensstijl.
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Type C
Type D

 TIP : bij ventilatietype D
 voorzie je best een recirculatie-

dam
pkap. D

eze filtert de lucht m
eteen via een koolsto!

lter 
en blaast ze opnieuw

 de kam
er in. Zo hoeft de dam

pkap niet 
op je ventilatiesysteem

 aangesloten te zijn.

Bij Ventilatietype C zorgen regelbare roosters in 
ram

en of bovenin een buitenm
uur, op een natuur-

lijke w
ijze voor een toevoer van verse lucht, in de 

droge ruim
tes (bv. slaapkam

er). Eén of m
eerdere venti-

latoren voeren de vervuilde lucht m
echanisch af uit de 

natte ruim
tes (bv. keuken, w

c) via ventilatiekanalen.

Een goed ontw
erp en een correcte uitvoering van 

de installateur m
aken het ventilatiesysteem

 zuinig. Je 
bespaart im

m
ers energie door de debieten op de vraag 

af te stem
m

en.

Ventilatietype D
 is volledig m

echanisch. Ventilatoren regelen de 
aanvoer van verse lucht en de afvoer van de vervuilde lucht. H

et 
grote voordeel is een w

arm
tew

isselaar die de w
arm

te van de afgezo-
gen lucht overdraagt aan de verse buitenlucht. H

ierm
ee bespaar je 

aanzienlijk op de verw
arm

ing van je w
oning. D

e w
isselaar is niet 

altijd voorzien, vraag er naar. 

D
e ventilatoren kunnen m

eer verbruiken dan bij de andere venti-
latiesystem

en. D
e kanalen voor af- én aanvoer kunnen heel w

at 
plaats innem

en. Voorzie ze dus al bij het begin in je ontw
erp.

H
et ontw

erp en de uitvoering zijn belangrijk. H
et evenw

icht 
tussen toe- en afvoerdebieten kan je heel w

at energie besparen.
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 M
YTHE : Ventilatiesystem

en w
orden vuil en hebben een 

slechte invloed op de luchtkw
aliteit.

H
et is een veel voorkom

ende m
isvatting over m

echanische 
ventilatie. In je ventilatiegroep zitten filters die de verse 
buitenlucht eerst filteren. Ze halen het roet, het stof en de 
pollen eruit. Zo stapelen die zich niet op in de ventilatiekana-
len. Zo’n filter m

oet je natuurlijk w
el onderhouden. Bekijk het 

als een dam
pkap. M

aak je die filter niet schoon ? D
an w

erkt 
de dam

pkap op term
ijn niet goed m

eer.

H
oe je de filters van je ventilatiesysteem

 onderhoudt ? D
at 

lees je in het hoofdstuk “GEBRU
IK” op pagina 55.

 TIP : beslis sam
en m

et je architect en voor die m
et het 

ontw
erp begint, w

elk systeem
 je kiest. W

ant die keuze 
heeft een grote im

pact op het aantal kanalen dat je in je 
w

oning m
oet w

egw
erken. En dus ook op je ontw

erp. Je 
m

oet genoeg leidingkokers voorzien op de m
eest logische 

plaatsen. H
et bespaart je in latere fases kosten en m

oeite.

 TIP : zet je ventilatie-unit zo centraal m
ogelijk in je w

o-
ning. Zo beperk je de lengte van je ventilatiekanalen. 
Plaats het toestel niet naast een slaapkam

er om
 eventuele 

geluidsoverdracht tegen te gaan. Voorzie genoeg plaats 
zodat je gem

akkelijk aan de filters kunt. Hou rekening m
et 

de plekken w
aar je de verse lucht aanvoert en de vervuilde 

lucht afvoert. Ze m
oeten m

instens drie m
eter uit elkaar 

liggen, m
aar w

el zo dicht m
ogelijk bij de unit. D

aarnaast 
m

oet je m
inim

aal volgende afstanden respecteren :

• 
2 m

eter van de afvoeren van dam
pkap en gasverw

arm
ing

• 
10 m

eter van hout- en stookolieverbrandingstoestellen
• 

70 cm
 boven het m

aaiveld of de beplanting

inplanting van de luchtgroep

m
in 2 m

 tot afvoer 
dam

pkap & ketel op gas

luchtgroep

m
in. 3 m

dam
pkap

m
in 10 m

 tot afvoer ketel 
op hout of m

azout
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 TIP : kijk ook naar het energieverbruik en de akoesti-
sche prestaties van je ventilatiesysteem

. Laat de om
vang 

van het leidingnet en het type van kanalen over aan je 
installateur. Al is er w

el een verschil in geluidstransport en 
hygiëne tussen verschillende types. Verm

ijd daarom
 flexi-

bele, geribbelde kanalen. Ga voor starre buizen.

Voer het leidingsysteem
 ook volledig luchtdicht uit. H

oe 
doe je dat ? W

aarop m
oet je letten w

anneer je de aanne-
m

er controleert ? D
at lichten w

e toe in het hoofdstuk 
“U

ITVO
ERIN

G” op pagina 41.

 TIP : verlies de doorstroom
openingen niet uit het 

oog. Verse lucht die je in de w
oonkam

er of slaapkam
ers 

aanvoert, m
oet via een spleet onder de deur of via een 

rooster in de deur of m
uur naar de badkam

er, w
asplaats, 

w
c en keuken doorstrom

en om
 daar afgevoerd te w

orden. 
Kies je voor spleten onder de deuren ? Controleer dan 
tijdens de uitvoering of je m

instens een potlood onder 
het deurblad kunt schuiven.
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Hoe verw
arm

 je een BEN-w
oning ?

O
m

dat je BEN
-w

oning heel goed geïsoleerd is, heeft 
ze relatief w

einig w
arm

te nodig. Verw
arm

en m
et een 

conventionele ketel en hogetem
peratuurradiatoren 

op 60 tot 70 graden hoeft dan ook niet.

In een BEN
-w

oning presteren verw
arm

ingssystem
en 

op lage tem
peraturen – 30 tot 45 graden – het beste. 

En daarin heb je verschillende m
ogelijkheden. O

p basis 
van onder m

eer je beschikbare ruim
te, het gew

enste 
com

fortniveau en je budget kies je het systeem
 dat het 

beste bij je past. O
m

 je te helpen in je keuze, bespreken w
e 

de m
ogelijke system

en.

H
oeveel w

arm
te heb je precies nodig om

 je w
oning in de 

w
inter aangenaam

 w
arm

 te krijgen ? H
et hangt onder m

eer af 
van je isolatie, je ventilatiesysteem

, de w
arm

teopslagcapaciteit 
van je gebouw

 – de therm
ische m

assa – en de zonnew
inst 

door je ram
en – de zonnetoetreding. Vraag je verslaggever 

of de installateur van je verw
arm

ingsinstallatie om
 een 

w
arm

teverliesberekening te m
aken. Zo w

eet je hoe groot je systeem
 

m
oet zijn.

M
ogelijke energiebronnen w

aar je w
arm

te uit kan halen :

 »grond of grondw
ater

 »conventionele brandstoffen zoals gas en stookolie
 »hout of pellets
 »buitenlucht
 »zonnew

arm
te

N
aast 

d
e 

w
arm

teo
pw

ekker 
m

o
et 

je 
o

ok 
een 

verw
arm

ingssysteem
 m

et een zo laag m
ogelijke 

w
erkingstem

peratuur kiezen. Je bespaart er opnieuw
 

heel w
at energie m

ee. 

D
e m

ogelijke system
en :

 »lagetem
peratuurradiatoren

 »lagetem
peratuurconvectoren

 »vloerverw
arm

ing
 »luchtverw

arm
ing
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Regeling van je verw
arm

ing

Je 
kan 

je 
verw

arm
ing 

centraal 
regelen of per ruim

te. Centraal w
ordt 

m
et een kam

ertherm
ostaat gew

erkt. 
Per ruim

te zal je therm
ostatische 

kranen installeren. 

D
e kam

ertherm
ostaat w

erkt als een 
schakelaar 

en 
hangt 

m
eestal 

in 
de 

leefruim
te. W

anneer het hier frisser w
ordt 

dan de tem
peratuur die je ingesteld hebt, 

zal je ketel autom
atisch aanslaan. Een nadeel 

is dat alle andere ruim
tes enkel verw

arm
d 

w
orden als er in de leefruim

te verw
arm

ing 
nodig is.

Kies je voor therm
ostatische kranen op de 

radiatoren, dan kan je de tem
peratuur per ruim

te 
regelen. H

et nadeel is dat de ketel altijd blijft 
draaien, ook w

anneer alle therm
ostaatkranen dicht 

staan. H
ierdoor verbruikt je systeem

 m
eer energie. 

Je com
bineert ze best m

et een kam
ertherm

ostaat 
en eventueel een buitenvoeler voor een optim

ale 
regeling en com

fort !  

Lagetem
peratuurradiatoren

Een radiator op lage tem
peratuur ziet er hetzelfde uit als een standaardradiator. 

Hij geeft hetzelfde com
fort . Alleen doet hij dat m

et w
ater van 45 in plaats van 

70 graden. M
et die w

inst van 25 graden bespaar je ook veel energie.

Hij neem
t w

el w
at m

eer ruim
te in en w

erkt m
et klassieke therm

ostaten. H
et 

systeem
 reageert snel: je w

oning is in een w
ip gezellig w

arm
 w

anneer je de 
verw

arm
ing aanzet. 

Lagetem
peratuurconvectoren

O
ok convectoren op lage tem

peratuur zien er bijna net hetzelfde uit 
als traditionele convectoren. En ook zij verw

arm
en je w

oning even 
goed, op veel lagere tem

peraturen. Een m
ogelijk nadeel : de lucht-

circulatie creëert w
at tocht. D

aardoor verplaatst het stof zich ook 
m

eer.

 TIP : let op dat de kam
ertherm

ostaat niet tegen een buitengevel of naast een 
radiator staat of op een plaats w

aar veel tocht is. Hierdoor w
erkt je verw

arm
ing 

niet goed.
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Vloer- of m
uurverw

arm
ing

Vloerverw
arm

ing is de bekendste vorm
 van 

verw
arm

en op lage tem
peraturen. H

et systeem
 

stuw
t w

ater van 30 tot 40 graden door je leidingen 
om

 je vloer aangenaam
 op te w

arm
en. Je com

bi-
neert de m

eeste system
en probleem

loos m
et zow

at 
elk type vloerbekleding.

M
uurverw

arm
ing is nog w

at nieuw
er, en m

inder 
bekend. H

et principe blijft hetzelfde. Alleen verw
arm

en 
hier de m

uren je w
oning. 

Vloer- én m
uurverw

arm
ing zijn allebei trage system

en. 
H

et duurt eventjes vooraleer je w
oning w

arm
 is. W

il je het 
w

arm
 hebben w

anneer je thuiskom
t of opstaat ? D

an m
oet 

je ze op tijd laten aanspringen.

W
anneer geen verw

arm
ing nodig is, laat je deze verw

arm
ing 

beter constant op een heel lage tem
peratuur staan in plaats 

van uit te zetten. Zo voorkom
 je oververhitting door de traag-

heid van het systeem
.

Hun voordeel : ze verspreiden de w
arm

te gelijkm
atig over de hele 

ruim
te. D

e gevoelstem
peratuur ligt hoger dan de luchttem

pera-
tuur. Zo geven ze je een echt com

fortabel gevoel. 

Luchtverw
arm

ing

Een m
inder bekend systeem

 is luchtverw
arm

ing, al is dit niet echt 
lage tem

peratuursverw
arm

ing. Hier bouw
 je een verw

arm
ingselem

ent 
– elektrisch, op w

arm
 w

ater of via de w
arm

tepom
p - in je ventilatiesys-

teem
 in. H

et verw
arm

t de verse lucht tot de tem
peratuur die je instelt. 

D
at is alleen m

ogelijk m
et ventilatietype D

. O
p energetisch vlak is deze 

oplossing m
inder interessant. W

ant je m
oet de lucht tot veel m

eer dan 
21 graden opw

arm
en om

 een aangenaam
 w

arm
tegevoel te hebben. En je 

m
oet opletten dat de lucht in de w

inter niet te droog w
ordt.



31
 Slim

m
e technieken / O

ntw
erp

W
at m

et sanitair w
arm

 w
ater in je 

BEN-w
oning ?

H
eeft je architect een goede BEN

-w
oning 

ontw
orpen ? D

an zal je m
eer w

arm
te nodig 

hebben voor sanitair w
arm

 w
ater dan om

 je 
w

oning te verw
arm

en. H
ou daarom

 zeker rekening 
m

et een aantal praktische tips. En denk goed na 
w

elk systeem
 je kiest.

O
m

 je sanitair w
arm

 w
ater aan te m

aken, kan je kiezen tussen een 
ketel m

et een doorstrom
er of een afzonderlijke boiler. D

it kan 
een conventionele boiler zijn m

aar kan ook een zonneboiler of 
w

arm
tepom

p zijn. 

Kies je voor een doorstrom
er ? D

an zal het w
ater pas opw

arm
en 

w
anneer je de kraan opent. Er gaat dus geen energie verloren door 

het w
ater onnodig w

arm
 te houden. H

et duurt w
el w

at langer 
voor je w

ater w
arm

 is als je de kraan opent. D
it kan enkel m

et 
een conventionele installatie en niet m

et een w
arm

tepom
p. D

e 
tem

peratuur van het w
ater kan ook schom

m
elen w

anneer er op 
tw

ee plaatsen tegelijk w
ater gevraagd w

ordt. Een doorstrom
er 

is kalkgevoelig en vereist w
at m

eer onderhoud. H
et voordeel is 

dat het risico op legionella beperkt is om
dat er geen w

arm
 

w
ater in een buffer blijft staan. Zo hoef je het w

ater m
inder 

w
arm

 te stoken en verbruik je dus w
at m

inder energie. Een 
doorstrom

er neem
t ook w

einig plaats in.

Kies je voor een aparte boiler ? D
an zal er steeds w

ater 
w

arm
 gehouden w

orden. D
aardoor heb je m

eteen w
arm

 
w

ater als je het nodig hebt. En zal de tem
peratuur niet 

schom
m

elen. D
it com

fort kost je w
el m

eer energie. Een 
boiler neem

t m
eer plaats in en is duurder in aankoop 

dan een doorstrom
er. Zorg steeds dat de inhoud van 

de boiler voldoende groot is voor jouw
 gezin. Anders 

m
oet je al eens w

achten tot de boiler terug w
arm

 is 
w

anneer iedereen achter elkaar doucht. Een boiler 
vergt bijna geen onderhoud.

 TIP : een aantal praktische tips.

 »Beperk de lengte van je leidingen en dus energie-
verliezen. Plaats je ketel dicht bij de badkam

er en 
keuken. Zo m

oet je ook m
inder lang w

achten op w
arm

 
w

ater en verbruik je m
inder w

ater.
 »Isoleer alle w

aterleidingen in je w
oning. Zo beperk je het 

w
arm

teverlies en de geluidshinder. Je kan ook de volledige 
leidingschacht isoleren. 
 »Gebruik zuinige kranen om

 w
aterverspilling te verm

ijden. Zo 
beperk je ook je energieverbruik bij bijvoorbeeld het douchen.
 »Een w

aterontharder verlengt de levensduur en verbetert de 
w

erking van je verw
arm

ingssysteem
. H

et rendem
ent blijft 

even hoog, de diam
eter van de leidingen even breed, en je 

verw
arm

ingselem
enten blijven m

axim
aal presteren. Laat je 

w
aterontharder w

el regelm
atig onderhouden. Zo houdt ook je 

drinkw
ater altijd zijn kw

aliteit.
 »Plaats je w

arm
-w

aterleidingen niet rechtstreeks op de koude beton-
vloer. Leg ze liever op de isolatie of in /op de isolerende uitvullaag 
zodat ze geïsoleerd zijn.
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W
elke hernieuw

bare energiesystem
en gebruik 

je in je BEN-w
oning ?

W
ettelijk 

m
ag 

je 
zes 

versch
illen

d
e 

system
en 

gebruiken om
 je verplichte aandeel h

ernieuw
bare 

en
ergie te p

ro
du

ceren
. G

ebruik je één systeem
 of 

com
bineer je er verschillende, zoals een w

arm
tepom

p 
en zonnepanelen ? H

et kan perfect. Laat je adviseren 
door je architect en verslaggever. Zeker ook als het over 
gecom

bineerde system
en gaat, heb je de input van een 

specialist terzake nodig.

 TIPS :

 »kijk naar de oriëntatie en de oppervlakte van je stuk grond.
 »Vraag voor de dim

ensionering van je toestellen een tw
eede opinie aan je architect of 

verslaggever. D
it kan overdim

ensionering van je installatie voorkom
en.

 »Vraag tijdens de ontw
erpfase al prijsoffertes op. Zo kom

 je niet voor onaangenam
e 

verrassingen te staan.
 »Leg alle leidingen binnen het bescherm

de volum
e van je w

oning. Lukt dat niet ? 
Isoleer ze dan heel goed.

 

zonnepanelen
zonneboiler

w
arm

tepom
p

biom
assa

stadsverw
arm

ing
participatie

elektriciteit
ü

-
-

-
-

-

verw
arm

ing & SW
W

-
ü

ü
ü

ü
-

conventionele ketel nodig 
als backup ?

ü
ü

-
-

-
ü

prijsklasse 
(voor w

oning van ca. 150 m
2 

bew
oonbare oppervlakte)

€
2500 - €

3500
€

5000 - €
7000

> €
10.000

€
7000 - €

10.000
0 - €

5000
ca. €

3000
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Een zonneboiler
BEN

-eis : een zonnecollector m
oet een apertuuroppervlak-

te – de totale oppervlakte die licht opvangt – van m
inim

aal 
0,025 m

2 per m
2 bruikbare vloeroppervlakte hebben.

Voorbeeld : heeft je w
oning een oppervlakte van 150 m

2 ? 
D

an m
oet je een zonnecollector van m

instens 2,75 m
2 op je 

dak plaatsen.

Eigenschappen : een zonneboiler

  
»

gebruikt het zonlicht om
 w

ater w
arm

 te m
aken dat je in je 

 
keuken en badkam

er kan gebruiken

  
»

m
oet je altijd uitbreiden m

et een back-upinstallatie, zoals 
 

een condensatieketel of een w
arm

tepom
p, om

dat de zon 
 

niet altijd schijnt

  
»

vraagt een precieze afstelling om
dat verschillende onder- 

 
delen correct m

oeten sam
enw

erken

  
»

gebruik je m
eestal voor sanitair w

arm
 w

ater. Verw
arm

 je 
 

er ook je w
oning m

ee dan kan je deze com
bineren m

et alle 
 

verw
arm

ingssystem
en op hoge en lage tem

peraturen

A
andachtspunten : 

  
»

let op w
aar je je buffervat en back-upinstallatie zet. Voorkom

 
 

onnodige energieverliezen door de lengte van je leidingen te 
 

beperken.

  
»

D
e vaste installatiekosten van een zonneboiler kunnen hoog 

 
zijn. D

e grootte van je collectoren heeft een beperkte im
pact op 

 
deze prijs – 4 tot 5 m

2 rendeert financieel het m
eest.

  

 TIP : w
il je je installatie optim

aal laten renderen ? En elk 
jaar 50 tot 60 procent van je totale behoefte aan w

arm
 

w
ater laten produceren ? D

an raden w
e je aan om

 per 
persoon ongeveer 1 m

2 apertuuroppervlakte te voorzien. 
Bestaat je gezin uit 4 personen ? Plaats dan een collector 
van 4 m

2. 

w
erking zonneboiler

zonnecollector

conventionele ketel
of w

arm
tepom

p

conventionele 

brandstof

boilervat
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Fotovoltaïsche zonnepanelen
BEN

-eis : zonnepanelen m
oeten m

instens 15 kW
h per m

2 
bruikbare vloeroppervlakte produceren.

Voorbeeld : heeft je w
oning een totale oppervlakte van 

150 m
2 ? D

an m
oet je installatie m

instens 2250 kW
h per jaar 

produceren. D
at kom

t neer op ongeveer 8 zonnepanelen. 

Eigenschappen : een fotovoltaïsche installatie

  
»

zet het zonlicht om
 in groene elektriciteit

  
»

bestaat alleen uit zonnepanelen, een om
vorm

er en een 
 

aansluiting op het stroom
net

  
»

richt je het best volledig naar het zuiden, in een helling 
 

van 30 graden

  
»

produceert m
eestal elektriciteit op m

om
enten dat je er 

 
geen nodig hebt : overdag w

anneer je w
erkt, en geen 

 
lichten m

oet aansteken. Je elektriciteit vloeit dan naar het 
 

elektriciteitsnet, w
aardoor je teller terugdraait. O

p je 
 

jaarafrekening verrekent je energieleverancier de elektrici- 
 

teit die je van het net haalt m
et de elektriciteit die je zelf 

 
aanm

aakt en op het net zet. Probeer overdag zoveel 
 

m
ogelijk je eigen geproduceerde elektriciteit te verbrui- 

 
ken door bijvoorbeeld je vaatw

asser en w
asm

achine te 
 

laten draaien. Zo belast je het elektriciteitsnet m
inim

aal.

A
andachtspunten :

  
»

kijk na of je zonnepanelen niet te vaak in de schaduw
 van 

 
bom

en of hoge gebouw
en kom

en te liggen. D
at haalt het 

 
rendem

ent van je installatie drastisch naar beneden.

  
»

O
p de w

ebsite van de Vlaam
se Energieregulator (VREG) : 

 
w

w
w

.vreg.be vind je een overzicht van w
at je m

oet doen 
 

nadat de installatie van je zonnepanelen afgerond is.

w
erking fotovoltaïsche zonnepanelen

om
vorm

er

tellerkast

elektriciteitsnet

zonnepaneel

verdeelkast
stroom

 voor 
w

oning
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Een w
arm

tepom
p / w

arm
tepom

pboiler
BEN

-eis : een w
arm

tepom
p gebruik je als hoofdverw

arm
ing. 

D
e seizoensprestatiefactor (SPF) m

oet groter of gelijk zijn aan 4. 

Voorbeeld : een w
arm

tepom
p m

oet de hoofdverw
arm

ing 
van je w

oning dekken. O
ngeacht hoe groot je w

oning is. O
p 

de technische specificaties m
oet een seizoensprestatiefac-

tor van m
instens 4 staan.  

Eigenschappen :

  
»

een w
arm

tepom
p haalt w

arm
te uit het grond-, koel-, afval- 

 
of rivierw

ater, de bodem
 of de lucht. Ze gebruikt onder 

 
m

eer elektriciteit om
 de tem

peratuur te verhogen, en 
 

stuurt de gew
onnen w

arm
te door naar je verw

arm
ingsin- 

 
stallatie.

  
»

Er zijn verschillende soorten w
arm

tepom
pen. D

e grond- 
 

w
aterw

arm
tepom

p haalt zijn w
arm

te uit vaste bronnen 
 

zoals grond en w
ater. D

e lucht-w
aterw

arm
tepom

p haalt 
 

zijn w
arm

te uit de buitenlucht.

  
»

Een grond-w
aterw

arm
tepom

p neem
t evenveel plaats in 

 
als een ketel. Een lucht-w

aterw
arm

tepom
p heeft altijd een 

 
buitenunit. 

  
»

Een w
arm

tepom
p w

erkt zonder schoorsteen. Je plaatst ze 
 

perfect in bijvoorbeeld een bergruim
te.

  
»

Je com
bineert een w

arm
tepom

p het best altijd m
et 

 
verw

arm
ing op lage tem

peratuur : radiatoren, convectoren 
 

of vloerverw
arm

ing.

D
ouchen m

et je w
arm

tepom
p ? D

at kan !

Je kan ook w
arm

 w
ater m

aken m
et je w

arm
tepom

p of kiezen 
voor een w

arm
tepom

pboiler. D
eze zal heel geleidelijk een 

boilervat opw
arm

en en zo een goed rendem
ent halen. En jij 

hebt altijd w
arm

 w
ater ter beschikking w

anneer je het vraagt. 
D

e m
eest gekende system

en zijn de w
arm

tepom
pboiler die 

w
arm

te onttrekt aan de binnen-, buiten- of ventilatielucht of 
aan de grond. 

  
»

G
ebruik je je w

arm
tepom

p ook voor je sanitair w
arm

 
 

w
ater ? D

an kan je som
s een back-upinstallatie nodig 

 
hebben. D

it kan een conventionele ketel zijn of een zonne- 
 

boiler. Laat je hier tijdig adviseren door je architect of 
 

verslaggever.

  
»

Een grond-w
aterw

arm
tepom

p zal een betere e!
ciëntie 

 
hebben dan een lucht-w

aterw
arm

ptepom
p om

dat de 
 

tem
peratuur van je bodem

 constant is. Zo een grond- 
 

w
aterw

arm
tepom

p kost w
el heel w

at m
eer.

  
»

Een lucht-w
aterw

arm
tepom

p w
erkt het best tijdens de 

 
zom

er, w
anneer de buitentem

peratuur het hoogst is. 
 

W
arm

tepom
pen die w

arm
te uit de binnenlucht halen, 

 
zijn niet ideaal om

dat ze het huis afkoelen en dus w
arm

te 
 

gebruiken die je betaalt om
 te verw

arm
en. H

et is beter om
 

 
de w

arm
te uit je ventilatiesysteem

 (C of D) te gebruiken.
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A
andachtspunten :

  
»

de seizoensprestatiefactor van de m
eeste grond-w

ater- 
 

w
arm

tepom
pen is hoog genoeg. D

it type pom
p haalt 

 
gem

akkelijk een SPF van m
eer dan 4. Lucht-w

aterw
arm

te- 
 

pom
pen hebben m

eer m
oeite om

 een SPF van m
eer dan 4 

 
te halen.

  
»

Kies je voor een verticale grondcollector ? Vraag dan eerst 
 

bij je stad of gem
eente na of je op je bouw

terrein grondbo- 
 

ringen m
ag uitvoeren.

  
»

H
ou er rekening m

ee dat je voor grondboringen een 
 

bouw
aanvraag of m

elding m
oet m

aken bij de gem
eente. 

 
Vraag dit tijdig na bij de betrokken dienst.

  
»

Ga je voor een horizontale grondcollector ? Ga dan na of je 
 

stuk grond voldoende groot is om
 energie te verzam

elen.

  
»

D
e prijs van grondcollectoren en grondboringen voor 

 
w

arm
tepom

pen loopt snel op. W
in al inform

atie in tijdens 
 

de ontw
erpfase, en m

aak pas dan je keuze.

  
»

Je kan verschillende bronnen gebruiken voor je w
arm

te- 
 

pom
p zoals de tekening hiernaast toont :

1. 
lucht

2. 
een horizontaal captatienet

3. 
een of m

eerdere verticale grondboringen

w
erking w

arm
tepom

p

lucht-w
ater

bodem
-w

ater
horizontaal

bodem
-w

ater
verticaal

w
arm

tepom
p

+ 40°C
1.

2.

3.
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Een 
biom

assaketel 
of 

kachel, 
W

KK 
op 

biobrandstof
BEN

-eis : een biom
assa-installatie m

oet

 »een rendem
ent van m

inim
aal 85 procent halen

 »onder bepaalde uitstootniveaus van CO
 en fijn stof blijven

 »als hoofdverw
arm

ing dienen

Voorbeeld : een pelletketel m
oet de hoofdverw

arm
ing van je 

w
oning zijn, ongeacht hoe groot je w

oning is. 

Eigenschappen :

  
»

pelletketels en -kachels zijn de m
eest voorkom

ende  
 

biom
assasystem

en. Een ketel verw
arm

t je volledige w
oning, 

 
een kachel alleen een specifieke ruim

te.

  
»

Een pelletketel ziet er ongeveer hetzelfde uit als een 
 

gew
one ketel. Een opslagvat naast de ketel voert de pellets 

 
continu aan of je kiest voor een systeem

 m
et ingebouw

de 
 

opslag.

  
»

Een pelletkachel is een goedkopere oplossing. Ze verw
arm

t 
 

de leefruim
te m

eteen, m
aar m

aakt geen w
arm

 w
ater aan. 

 
Je m

oet ze ook m
eestal handm

atig bijvullen.

  
»

Je com
bineert een biom

assa-installatie m
et alle soorten 

 
van verw

arm
ingselem

enten.

  
»

Voor een w
oning gebruik je m

eestal houtpellets. Je bestelt 
 

ze in bulk bij een leverancier, die het opslagvat regelm
atig 

 
bijvult. Zo kom

 je nooit zonder te zitten.

A
andachtspunten :

  
»

stem
 het verm

ogen van je installatie op je w
oning af. D

at is 
 

het m
eest e!

ciënt.

  
»

Zet het opslagvat voor je houtpellets in een gem
akkelijk 

 
bereikbare en toegankelijke ruim

te.

  
»

Er zijn nog altijd niet zoveel bedrijven die pellets leveren. 
 

Zoek dus eerst uit of er in jouw
 buurt een leverancier is.

  
»

Kiezen voor een pelletketel of -kachel betekent autom
a- 

 
tisch kiezen voor een schoorsteen of kachelpijp. Tijdens de 

 
installatie ervan m

oet je extra w
aakzaam

 zijn voor de 
 

luchtdichtheid.

  
»

O
m

 
dubbele 

installaties 
te 

verm
ijden

, 
kan 

je 
je 

 
biom

assaketel best zo laten dim
ensioneren dat deze ook je 

 
sanitair w

arm
 w

ater kan voorzien.

w
erking biom

assaketel

levering

opslag

biom
assaketel

+ 60°C
pellets

warm
 water
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Stadsverw
arm

ing of w
arm

tenet
BEN

-eis : je m
oet je w

oning aansluiten op een verw
arm

ings- 
of koelingsnet dat zijn energie voor m

instens 45 procent uit 
hernieuw

bare bronnen haalt. Zo’n stadsverw
arm

ingsnet m
oet 

dan w
el bij jou in de stad of gem

eente en straat liggen. Je 
vindt er al in G

ent, R
oeselare, Brugge, Aalst en Kortrijk. 

Verschillende andere steden en gem
eentes bestuderen het 

om
 in de toekom

st in te voeren.

Participatie
BEN

-eis : je m
oet binnen het Vlaam

se gew
est participeren 

in een project voor hernieuw
bare energie. Je aandeel m

oet 
m

instens 20 euro per m
2 van je bruikbare vloeroppervlakte 

bedragen en m
inim

aal 15 kW
h/m

2 per jaar opbrengen .

Voorbeeld : telt je w
oning in totaal 150 m

2 bruikbare vloer-
oppervlakte ? D

an m
oet je eenm

alig 3000 euro investeren in 
om

 het even w
elk project voor hernieuw

bare energie. Zoals 
een w

indturbine. M
eer inform

atie vind je op onze w
ebsite :  

w
w

w
.energiesparen.be

 TIP : om
 het verplichte aandeel aan hernieuw

bare 
energie te halen, kan je ook m

eerdere van de al besproken 
energiesystem

en com
bineren. Bespreek de m

ogelijkheden 
m

et je architect en verslaggever.

w
erking stadsverw

arm
ing / w

arm
tenet

w
erking participatie

€
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HET E-PEIL VAN JE 
W

O
NING

w
eet je w

elke technieken haalbaar lijken in 
jouw

 w
oning en zit je gebouw

schil helem
aal 

in elkaar ? Laat de verslaggever dan bereke-
nen w

at het algem
ene energiepeil – het E-peil 

– van je w
oning w

ordt.

Ga altijd eerst voor een zo laag m
ogelijk S-peil. 

Verlaag daarna pas het E-peil m
et de juiste 

technieken.

JE E- EN S-PEIL ZIJN NO
G ALTIJD 

TE HO
O

G. W
AT NU ?

Kom
 je nog niet aan de verplichte S31 en E30 ? W

il je 
nog m

inder energie verbruiken ? O
f w

il je je budget 
nog w

at insnoeren ? W
e geven je nog enkele praktische 

tips om
 je w

oning verder te optim
aliseren.

O
verleg m

et je architect en verslaggever
  
»

Toont de EPB-berekening dat er een groot risico is op oververhit-
ting ? Bespreek dan m

ogelijke aanpassingen m
et je architect en 

verslaggever zoals bijvoorbeeld :

 »de grootte van de ram
en herbekijken

 »een extra buitenzonnew
ering of luifel op je zuid-, oost- of 

w
estgevel plaatsen

 »vierseizoensglas gebruiken
 »of een aantal m

ogelijkheden com
bineren

  
»

Vraag je verslaggever w
at de im

pact is van bijvoorbeeld 
hoogrendem

entsglas (0,8 W
/m

2K) of drievoudige beglazing. Kijk 
ook naar de isolerende w

aarde van je raam
profielen. Probeer 

indien m
ogelijk onder 1,50 W

/m
2K te blijven.

  
»

Vraag je verslaggever w
elke invloed een betere gevel- 

en / of dakisolatie heeft. M
oet je m

instens 5 tot 10 cm
 

isolatie bijvoegen om
 je S- en E-peil nog naar beneden 

te halen? D
an zit je al aan de optim

ale dikte. Andere 
aanpassingen zijn dan voordeliger.

  
»

Zitten er nog koudebruggen in je w
oning ? Laat je 

architect sam
en m

et de verslaggever bekijken of hier 
nog verbetering m

ogelijk is.
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Extra energiebesparingen of regelingen
  
»

H
ou de afstand tussen je opslagvat of verw

arm
ings- 

 
ketel en bad, douche, w

astafel en aanrecht zo klein 
 

m
ogelijk. Zo beperk je de w

arm
teverliezen. Een aparte 

 
elektrische boiler onder het aanrecht van je keuken is 

 
som

s interessanter dan een leiding die vanuit de zolder 
 

of de technische ruim
te kom

t.

  
»

Vraag voor je luchtgroep naar een w
arm

teterugw
inning 

 
m

et een rendem
ent van 90 procent. D

it is verkrijgbaar in 
 

de m
arkt vandaag. Je bespaart er nog m

eer energie m
ee.

  
»

Check of een ventilatiesysteem
 m

et vraagsturing nut heeft 
 

in je w
oning. D

an w
erkt je ventilatie harder w

anneer iem
and 

 
in de ruim

te aanw
ezig is of w

anneer het systeem
 te hoge 

 
em

issiew
aarden detecteert. Interessant om

 nog m
eer energie te 

 
besparen. Er bestaan w

el uiteenlopende system
en. En er hangt 

 
een prijskaartje aan vast. Vraag verschillende installateurs w

at ze 
 

voor jouw
 w

oning aanraden.

Geef de juiste gegevens door aan je verslaggever
  
»

G
ebruikt je verslaggever de verbeterde en gem

eten luchtdicht-
heidsw

aarden van je w
oning ? O

f rekent hij m
et de standaard-

w
aarde van 12 m

3/h.m
2  ? D

ie is ontzettend hoog en kan gem
ak-

kelijk beter.

  
»

W
elk ventilatiesysteem

 voerde hij in ? H
oeveel verbruikt het, 

w
at is het rendem

ent van de eventuele w
arm

teterugw
inning, 

is er een bypass voorzien ? Vraag hem
 w

elke gegevens van de 
fabrikant hij nodig heeft om

 alles juist in te voeren. 

  
»

W
elk verw

arm
ingssysteem

 m
et w

elk rendem
ent en w

elke 
SPF gaf hij voorlopig in ? Vraag hem

 w
elke gegevens van 

de fabrikant hij nodig heeft om
 alles juist in te voeren.

  
»

Vraag na bij de verslaggever of hij rekende m
et de 

detailberekeningen. D
etailberekeningen kunnen ook 

E-peilpunten opleveren, ten opzichte van forfaitai-
re berekeningen w

aarbij er gew
erkt w

ordt m
et een 

aannam
e. Bijvoorbeeld voor het berekenen van 

bouw
knopen, bepaalde m

etingen van de ventilatie-
debieten laten m

eetellen.

N
a deze optim

alisering geef je je architect het 
startschot om

 m
et dit definitieve ontw

erp je 
bouw

aanvraag in te dienen. W
anneer je archi-

tect ook je aanbestedingsdossier klaar heeft, 
begint de zoektocht naar aannem

ers.
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 Je E- en S-peil zijn nog altijd te hoog. W

at nu ? / U
itvoering

U
ITVO

ERIN
G

D
e uitvoering van een BEN

-w
oning verschilt niet zo erg van 

die van een klassieke w
oning. Toch w

aak je het best vanaf de 
start over een aantal aandachtspunten. W

e bespreken ze in 
dit hoofdstuk.

  
»

H
oe kies je een goede aannem

er ?

  
»

W
aarop let je bij de uitvoering van :

 »fundering
 »ruw

bouw
 »dak
 »ram

en en deuren
 »technieken
 »pleisterw

erken en binnenafw
erking ?

  
»

W
aaraan besteed je extra aandacht bij de voorlopige oplevering van je 

 
w

oning ?

Uitvoering

Grond aankopen

Keuze aannemer

Verslaggever zoeken
Financiering

Architect zoeken

Slimme technieken

Optimalisatie E- en K-peil

Gebouwschil
Technieken

Voorlopige oplevering Premies

Onderhoudscontracten

Ambitieniveau

Energievraag

Schetsontwerp

Berekenen E-peil

Optimale schil

Definitief ontwerp
Aanbesteden

Getekend contract

Pleisterwerken

Definitieve oplevering Gebruik

42
44

49
51

52
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 Hoe kies je een goede aannem

er /installateur ? / U
itvoering

HO
E KIES JE EEN GO

EDE AANNEM
ER /

INSTALLATEUR ?
M

aakte je architect een aanbestedingsdossier op ?
R

aadpleeg dan m
eerdere aannem

ers. Vraag prijzen op 
voor de verschillende onderdelen van je bouw

project, en 
kw

aliteitscertificaten voor jouw
 specifieke installaties. Zo 

verzeker je jezelf van een goede uitvoering.

Je kan deze checklist als leidraad gebruiken om
 je aannem

er 
te kiezen. D

e w
ebsites van aannem

ers die al BEN
-voorloper 

zijn of die energiebew
uste aannem

er zijn kunnen je helpen 
bij je keuze. 

Checklist “Goede aannem
er of installateur”

 
r

Is je aannem
er al een BEN

-voorloper ? 
Ga dat na op w

w
w

.energiesparen.be/BEN
.

 
r

H
oort je aannem

er bij de energiebew
uste aanne-

m
ers ? Check het hier : w

w
w

.vinduw
aannem

er.be.
 
r

H
eeft je aannem

er referenties van andere BEN
-w

oningen 
of lage-energiew

oningen ? 
 
r

H
eeft je installateur een certificaat van bekw

aam
heid ? Ga 

dat na op w
w

w
.energiesparen.be. 

 
r

H
eeft 

je 
installateur 

hernieuw
bare 

energie 
een 

kw
aliteitslabel 

voor 
jouw

 
techniek ? 

En 
kreeg 

hij 
het 

Q
uest 

& 
Construction 

Q
uality-label ?  

D
at verifieer je via w

w
w

.questforquality.be. 
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aarop let je bij de technische uitvoering ? / U
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W
AARO

P LET JE BIJ D
E TECHNISCHE 

UITVO
ERING ?

A
lgem

een
Bij de bouw

 van je BEN
-w

oning hou je een aantal aspecten 
extra in de gaten. 

W
e bespreken de aandachtspunten hierna m

eer in detail per 
onderdeel van je BEN

-w
oning. 

plaatsing isolatie

Controleer je eigen w
erk en dat van je aannem

ers op de 
volgende aandachtspunten :

 
r

w
erden alle naden en doorvoeringen zorgvuldig afgew

erkt ?
 
r

Zijn de overgangen tussen w
anden en vloeren luchtdicht ?

 
r

Sluiten alle isolatiepanelen nauw
 aan ? O

ok bij m
oeilijkere 

plaatsen zoals tussen de m
uur en het dak of de m

uur en 
het raam

 ?
 
r

Ligt de w
erkplaats er netjes bij ? D

at is alvast een goede 
indicator voor een nauw

keurige uitvoering.
 
r

W
eet elke aannem

er of installateur exact w
at jij van hem

 
verw

acht ? 
 
r

W
erkt elke betrokkene m

et de m
eest recente versie van de 

plannen en detailbeschrijvingen ? 
 
r

H
ou altijd rekening m

et het w
erk en de tim

ing van de 
andere aannem

ers. Zeker als je zelf som
m

ige w
erken 

uitvoert. Zo raakt niem
ands w

erk beschadigd.
 
r

H
ou alle bew

ijsstukken bij.

m
uren
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SCHIL

Fundering
M

eestal isoleer je boven op de funderingsplaat. W
aarop m

oet 
je dan letten ? Zorg dat de doorboringen naar binnen toe, 
zoals de w

achtleidingen voor riolering en data, luchtdicht 
aangew

erkt zijn aan het beton bijvoorbeeld m
et een stevige 

tape. Breng dan pas de isolatie aan.

Plaats je de isolatie onder de fundering ? Kies dan voor 
een vochtbestendig m

ateriaal zoals XPS. Je architect w
eet 

hier m
eer over. W

il je zelf bepaalde onderdelen uitvoeren, 
bespreek dit dan eerst m

et hem
. Je gebruikt de isolatie 

bijvoorbeeld als verloren bekisting w
aarin je dan de 

fundering stort. 

O
m

 te zorgen dat je isolatie overal op elkaar kan aansluiten, 
laat je best een isolerend elem

ent plaatsen zoals op de 
tekeningen aangegeven. Zo verm

ijd je koudebruggen op deze 
plaats.

plaatsing isolatie

harde, w
aterbestendige, isolatie

(platen of gespoten)

isolatie boven 
de fundering

dekvloer

volle grond

funderingsplaat
Isolerend elem

ent 
zoals bv. cellenglas of 
kalkzandsteen

gevelbekleding

spouw
isolatie 

(harde of zachte platen)

binnenm
uur

zachte isolatie

isolatie onder  
de fundering

gevelbekleding

spouw
isolatie

(harde of zachte platen)

binnenm
uur

funderingsplaat
Isolerend elem

ent 
zoals bv. cellenglas of 
kalkzandsteen

volle grond

w
erkvloer in m

ager beton

spouw
spouw

vorstvrije aanzet

dekvloer
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Ruw
bouw

 : isolatie en buitenafw
erking

Voor de ruw
bouw

 gelden de klassieke aandachtspunten. 
W

aak ook over de luchtdichtheid en het doorlopen van de 
isolatie. Plak elke doorvoer in je buitenw

anden nauw
keurig af 

langs de binnenkant van je w
and. En breng het dam

pscherm
 

sam
en m

et de isolatie aan. Zo voorkom
 je dat je isolatie vocht 

opneem
t. Zorg w

el dat het scherm
 nadien niet beschadigd 

raakt. 

Bij m
assiefbouw

  
»

Sluit de isolatie goed aan op het binnenspouw
blad ?

  
»

Sluiten de isolatieplaten nauw
keurig op 

 
elkaar aan ? 

  
»

Zijn de naden afgeplakt bij harde isolatie- 
 

platen ?

  
»

Zijn de naden geschrankt bij elke dubbele 
 

laag isolatie ?

  
»

Ligt er een isolerend elem
ent als eerste (type cellenglas 

 
of kalkzandsteen) bij elke buiten- en binnenw

and zodat je 
 

koudebruggen verm
ijdt  ? 

  
»

Kan er geen druppel w
ater of vocht binnendringen ? O

f is 
 

je isolatie daartegen bestand ? O
verleg m

et je architect 
 

w
elke m

aterialen je hier best gebruikt als je dit zelf zou 
 

uitvoeren.

Bij houtskeletbouw

  
»

Is je houtstructuur volledig opgevuld m
et 

 
isolatie, zonder kieren of gaten ?

  
»

Bracht 
je w

achtfo
lies 

aan 
tussen 

de 
 

verschillende constructiedelen ? 

  
»

Zijn er voldoende dichtingen aan de buiten- 
 

zijde ? Je plaatst ze achter de w
inddichting 

 
uit houtvezelplaat of erop. Zo voorkom

 je 
 

w
ind en insecten. 

  
»

Bestaat je luchtdichting uit O
SB-platen ? D

an voer je een 
 

luchtdichtheidstest uit voor je de platen verder afw
erkt. 

 
Zo sluit je isolatie overal m

ooi op elkaar aan en verm
ijd je 

 
koudebruggen.

  
»

Blijken de O
SB-platen niet volledig luchtdicht ? D

an kun je 
 

nog tijdig ingrijpen.

  
»

Is er een techniekenspouw
 achter de binnenafw

erking ? Is 
 

die groot genoeg ? En is het dak of de m
uur erachter lucht- 

 
dicht afgew

erkt ?  

hoeken afkleven

w
achtfolie

w
inddichting ram

en 
en deuren
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Dak

Bij een plat dak

  
»

Bestaat de verhoogde dakrand uit isolerende steen (type 
cellenglas of kalkzandsteen) ? En verbindt die de gevelisolatie 
m

et de dakisolatie ? Zo sluit je isolatie overal m
ooi op elkaar 

aan en verm
ijd je koudebruggen.

Bij een hellend dak

  
»

Is de houtstructuur volledig opgevuld m
et isolatie, zonder 

 
kieren of gaten ?

  
»

Is de buitenkant w
aterdicht en dam

p-open ? 

  
»

Sluit de dakisolatie goed aan op die van de gevel ?

  
»

Is er een dam
pscherm

 geplaatst aan de binnenkant van het 
 

dak ? Besteed daaraan extra aandacht w
anneer je het dak 

 
luchtdicht m

aakt. Span het aan, m
aak het vast m

et nietjes 
 

of lijm
 en dicht alle naden m

et tape of lijm
. Gebruik je tape 

 
voor de naden ? D

ruk die dan overal stevig aan. 

  
»

H
et dam

pscherm
 ondersteun je ter hoogte van de naden 

 
m

et latw
erk. H

et zou anders niet sterk genoeg zijn. M
et dat 

 
latw

erk vorm
 je je leidingspouw

, w
aarin je je (elektrische) 

 
leidingen w

egw
erkt.

  
»

Zit er voldoende speling tussen je dam
pscherm

 en de 
 

houten structuur ? Anders scheurt het w
anneer het hout 

 
uitzet.

  
»

Zit er geen opening m
eer tussen het dam

pscherm
 en de  

 
vloer of m

uren ? Plak of lijm
 het vast. En voorzie eventueel 

 
een luchtdichtingsstrook die je achteraf in de pleister 

 
verw

erkt. Zo sluit de luchtdichting van de w
and naadloos 

 
aan op die van het dak.

  
»

G
ebruik je een houtskelet als basis voor je w

oning ? Kleef 
 

of lijm
 het dam

pscherm
 dan tegen de luchtdichting van de 

 
w

and. 

  
»

D
ichtte je elke doorboring van het dam

pscherm
 m

et lijm
 

 
of tape ? Een doorboring dient bijvoorbeeld voor elektri- 

 
sche leidingen, inbouw

spots of databekabeling. 

aansluiting dak-m
uur

aftapen

verlijm
en

DAK

tape die m
ee 

ingepleisterd kan 
w

orden

m
uur

pleister
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Vloerisolatie
Breng je de isolatie aan boven op de betonplaat van de 
fundering, dan w

erk je het best m
et drukvaste isolatieplaten 

of gespoten system
en. D

ie dragen het gew
icht van de onder-

vloer en vloerbekleding m
oeiteloos. 

  
»

W
erk je m

et een gespoten systeem
 ? Zorg er dan voor dat 

 
alles volgens de norm

 gebeurt. Zo verm
ijd je dat de isolatie 

 
vervorm

t of w
ordt sam

engedrukt door belasting. Schakel 
 

dus een ervaren w
erkkracht in. En vraag naar zijn 

 
bekw

aam
heidscertificaat en de ATG

-keuring voor zijn 
 

m
ateriaal. D

e garantie voor gespoten system
en beperkt 

 
zich som

s tot een bepaalde dikte. Bespreek dit vooraf m
et 

 
je aannem

er.

  
»

W
end je harde isolatieplaten aan als vloerisolatie ? Zorg 

 
dan dat de ondergrond egaal is. Bedek de sanitaire en 

 
elektriciteitsleidingen daarom

 eerst m
et een isolerende 

 
uitvullaag. W

erk de uitvullingslaag vlak af en plaats er dan 
 

de isolatieplaten op. Pas daarna volgen de dekvloer,  
 

eventuele vloerverw
arm

ing en vloerbekleding.

plaatsing isolatie

harde, w
aterbestendige, isolatie

dekvloer

drukvaste platen of
gespoten systeem

volle grond

funderingsplaat
Isolerend elem

ent 
zoals bv. cellenglas of 
kalkzandsteen

gevelbekleding

spouw
isolatie

(harde of zachte platen)

binnenm
uur

zachte isolatiespouw
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Ram
en en deuren

  
»

Is je schrijnw
erk luchtdicht ? Kies voor m

inim
aal luchtdicht- 

 
heidsklasse 4 om

 een goede luchtdichtheid te halen. Buiten- 
 

deuren en schuifram
en vorm

en de grootste uitdaging. 
 

Vraag daarvoor raad aan je installateur of schrijnw
erker. 

  
»

Sluit je raam
- of deurprofiel perfect aan op je gevelisolatie ?

  
»

Sluiten je raam
profielen volledig luchtdicht aan op het 

 
pleisterw

erk ? Gebruik daarvoor tape. O
f laat op voorhand 

 
folie integreren in de raam

kaders. D
ie hoef je ter plaatse 

 
dan alleen nog in te pleisteren. N

og een voordeel : als je de 
 

folie in het atelier laat verw
erken, kom

t dat de luchtdicht- 
 

heid ten goede. W
ant daar beheers je de om

standigheden 
 

beter dan op de bouw
plaats. 

  
»

Zorg er zeker voor dat de vensterbanken en deurdorpels 
 

aan de buitenkant van je w
oning nergens de gevelisolatie 

 
doorbreken, zo verm

ijd je lineaire koudebruggen. En geluk- 
 

kig m
aar, w

ant die creëren condens tot zelfs schim
m

el op 
 

de binnenm
uur onder het venstertablet. 

luchtdichtheid aan de ram
en

 TIP : als je zelf de folies rond de ram
en en deuren 

aanbrengt, bespreek dan m
et de stukadoor hoe je dit het 

beste aanpakt.

BIN
N

EN

kitvoeg en 
zw

elband
afw

erkingsblad

tape

BU
ITEN

tape ingew
erkt 

in pleister

w
indkast en 

plaatsingsfram
e
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TECHNIEKEN

Ventilatie

Ventilatie algem
een

  
»

Haalt je geplande ventilatiedebiet per ruim
te de m

inim
um

- 
 

eisen voor EPB ? D
at vraag je het best na bij je verslaggever 

 
voor je begint te bouw

en. 

  
»

W
erk je de dak- en m

uurdoorvoeren luchtdicht af en w
il je 

 
geluidsoverlast beperken ? M

aak dan ook de doorborin- 
 

gen in je binnenw
anden en -vloeren luchtdicht. Je plakt ze 

 
daarvoor zorgvuldig af m

et tape. Voor een optim
ale akoes- 

 
tiek vraag je het best raad aan je installateur. Hij adviseert 

 
je over geluids- en overspraakdem

pingen.

  
»

Let je op de plaats van de ventielen en roosters ? W
e geven 

  
je tw

ee tips voor de plafondroosters. 

 »Eén : zorg dat ze diagonaal ten opzichte van de toegang 
tot de ruim

te staan. 
 »Tw

ee : verw
ijder ze m

instens 75 cm
 van de hoeken, 

zodat de lucht zich optim
aal verspreidt. D

e m
uurroos-

ters plaats je zo hoog m
ogelijk tegen het plafond. En 

tussen het inblaas- en extractierooster laat je voldoen-
de ruim

te. Zo zorg je dat je volledige ruim
te gelijkm

atig 
verse lucht krijgt. 

  
»

Is je ventilatie gebruiksklaar ? Schakel ze dan uit en kleef 
 

de ventielen en roosters af terw
ijl je andere w

erkzaam
he- 

 
den uitvoert. Zo verm

ijd je dat de kanalen of filters verstopt 
 

raken door stof, bijvoorbeeld terw
ijl je de m

uren schuurt. 

  
»

H
angt je ventilatietoestel zodanig op dat zijn trillingen 

 
w

orden gedem
pt ? Zo verm

ijd je dat die w
orden doorgege- 

 
ven op het volledige systeem

, of op de vloer of m
uur. Vraag 

 
hulp aan je installateur.

  
»

Zijn er voldoende doorvoeropeningen tussen jouw
 verschil- 

 
lende ruim

tes ? Je ventilatie zuigt de lucht uit de leefruim
te 

 
en slaapkam

ers af via de keuken, badkam
er, w

asplaats 
 

en w
c. Vandaar dat doorvoeropeningen zo belangrijk zijn. 

 
D

eurspleten of roosters in de deuren w
erken prim

a. Je 
 

architect of verslaggever kan je inform
eren over de ideale 

 
grootte daarvan. 

75 cm

75 cm
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Ventilatiekanalen

  
»

Bevinden bepaalde ventilatiekanalen zich buiten je geïso- 
 

leerde bouw
schil ? D

an isoleer je die. Aanzuig- en afblaas- 
 

kanalen isoleer je sow
ieso om

 condensatie tegen te gaan.

  
»

Let je erop dat je de kanalen tijdens de uitvoering van je 
 

BEN
-w

oning proper houdt ? Vraag gerust aan je installateur 
 

om
 ze af te dekken tegen stof en vuil. En laat na m

ontage 
 

deksels plaatsen op de uiteinden.

  
»

Zijn er voldoende toegangspunten tot het netw
erk 

 
voorzien ? Zo kun je de kanalen achteraf gem

akkelijk 
 

schoonm
aken. W

aar breng je die toegangen het best aan ? 
 

O
p de stijgkanalen, bij splitsingen en op plaatsen m

et m
eer 

 
dan drie haakse bochten na elkaar.

Verw
arm

ing en hernieuw
bare energie

H
oe installeer je de technieken voor hernieuw

bare energie ? 
D

rie gouden regels : 

1. 
W

erk alleen m
et installateurs die de juiste kw

aliteits-
labels hebben.

2. 
Test je systeem

 voor je aan de binnenafw
erking begint, 

zeker bij vloerverw
arm

ing.
3. 

Spoor lekken of fouten op voor je de ondervloer giet. 
Zo verm

ijd je dat je die opnieuw
 m

oet uitbreken. 
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»

W
erk je het interieur van je BEN

-w
oning verder af  ? Zorg 

 
dan dat je de luchtdichting niet beschadigt. Let bijvoorbeeld 

 
bij houtskelet op de lengte van de vijzen voor gipskarton, 

 
en de diepte van de leidingspouw

 w
anneer je je inbouw

spots 
 

kiest.

PLEISTERW
ERK EN LUCHTD

ICHTHEID
  
»

W
il je een correcte luchtdichtheid ? Pleister dan overal, dus 

 
zeker ook :

 »tot bovenaan de m
uren, zelfs het stuk boven je vals 

plafond
 »alle buitenm

uren in technische ruim
tes, ook achter de 

leidingen, garage, zolder en berging
 »leidingschachten tegen de buitenm

uur
 »onder vensterbanken
 »achter radiatoren of convectoren
 »achter (ingebouw

de) kasten tegen de buitenm
uur

 »achter (ingebouw
de) kasten tegen de binnenm

uur, als 
die op m

inder dan 1 m
eter van de buitenm

uur staan

  
»

Zijn alle naden proper afgew
erkt m

et een elastische voeg ? 
 

Gepleisterde w
anden zelf zijn sow

ieso luchtdicht. D
oorboor 

 
je een gepleisterde m

uur ? Breng dan luchtdichte appara- 
 

tuur aan, zoals luchtdichte stopcontacten.

  
»

Zijn alle hoeken tussen je m
uren en het plafond goed 

 
afgew

erkt ? W
e raden je aan om

 er een snijding in te 
 

m
aken, en die te vullen m

et schilderskit. Zo kan je de hoek 
 

m
ooi luchtdicht afw

erken.

  
»

Sluit het pleisterw
erk aan de raam

- en deurkaders goed 
 

aan ? En is het proper afgew
erkt ?

  
»

Loopt het pleisterw
erk op de benedenverdieping zeker 

 
niet door tot tegen de vloerafw

erking ? Zo voorkom
 je 

 
opstijgend vocht en geluidsoverdracht. W

at doe je dan w
el 

 
m

et dat onderste deel ? Je cem
enteert het en laat voldoen- 

 
de ruim

te tussen het cem
ent en de pleister. D

e naad doe 
 

je verdw
ijnen achter de plinten zodat de afw

erking 
 

verzorgd oogt.

aansluiting achter de plint

vloerafw
erking

plint

cem
entering

 TIP : voer je zelf de luchtdichtheid van je w
oning uit ? 

O
verleg dan vooraf m

et de stukadoor hoe je dit best 
aanpakt. O

ok al voer je delen zelf uit, laat je altijd advise-
ren door een professional.

akoestische folie

dekvloer

pleister
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W
AT IS BELANGRIJK BIJ D

E 
VO

O
RLO

PIGE O
PLEVERING ?

Is de algem
ene aannem

er klaar m
et de uitvoering van je 

BEN
-w

oning ? O
f rondde een aparte aannem

er zijn deel van 
het w

erk af ? D
an ga je over tot de voorlopige oplevering. 

D
ie gebeurt een keer op het einde of bij iedere aannem

er 
apart. Kijk je w

oning grondig na en test de technieken. Ben je 
zeker dat alles in orde is ? Teken dan pas het pv van voorlo-
pige oplevering voor akkoord. Zo sluit je de opdracht van de 
aannem

er form
eel af. 

Voer de luchtdichtheidstest correct uit
In de verklarende w

oordenlijst lees je over de luchtdichtheids-
test. D

aarm
ee m

eet je hoe goed de luchtdichtheid is 
uitgevoerd in je BEN

-w
oning. D

e test is vanaf 1 januari 2015 
alleen nog geldig als je deze laat uitvoeren door een erkend 
expert of luchtdichtheidsm

eter (STS-P71-3).

Je laat best de test tw
ee m

aal uitvoeren :

  
»

Fase 1 : na plaatsing van alle elem
enten die de luchtdicht- 

 
heid van je gebouw

 verzekeren en voor de afw
erking 

 
begint. Vind je nog lekken ? D

an kun je die dichten zonder 
 

de afw
erking te verw

ijderen.

  
»

Fase 2 : na de volledige afw
erking op het m

om
ent van de 

 
voorlopige oplevering. Zijn er dan nog cruciale delen zoals 

 
vloeren of plinten niet luchtdicht afgew

erkt ? D
an m

oet de 
 

aannem
er die op eigen kosten dichten. Sluit dus een resul- 

 
taatsverbintenis m

et je aannem
er(s) w

anneer je je sam
en- 

 
w

erking start. 

Rondde de expert de luchtdichtheidstests af ? D
an bezorg je 

het eindrapport aan je verslaggever.
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Hoe test je je system
en ?

Ventilatiesysteem

Laat de ventilator en ventielen afstellen. En laat de 
toevoerdebieten, afvoerdebieten, luchtlekken in de kanalen, 
drukverschillen, ... m

eten door de aannem
er. G

a na of je 
ventilatiesysteem

 proper is. N
ee ? D

an laat je het reinigen. 
Controleer ook of alles w

erkt zoals beschreven in het bestek.

Vraag aan je ventilatieverslaggever het ventilatieprestatie-
verslag. Je EPB-verslaggever heeft dat nodig voor de 
EPB-aangifte; 

Verw
arm

ingssysteem

Laat je verw
arm

ingsinstallatie afstellen. Zet het systeem
 aan 

en vraag aan je installateur om
 jouw

 profiel in de therm
o-

staat te program
m

eren. D
enk dus op voorhand al na over 

jouw
 voorkeuren. Controleer ook of je verw

arm
ing goed 

w
erkt.

Vraag aan je installateur :

 
r

een keuringsattest
 
r

een as-built-dossier m
et : 

 
ü

technische gegevens, een handleiding en de onderhouds-
voorschriften van elk onderdeel
 
ü

een berekening die de grootte van je radiatoren, convec-
toren of vloerverw

arm
ing bepaalt

 
ü

een basisschem
a van je systeem

 
r

uitleg over het principe en de w
erking van jouw

 therm
o-

staat 

Vraag aan je aannem
er :

 
r

een inregelrapport en een dichtheidstest van het systeem
 
r

een as-built-dossier m
et :

 
ü

technische gegevens, onderhoudsvoorschriften en een 
handleiding van elk onderdeel
 
ü

een 
rekenblad 

m
et 

luchtdebieten 
voor 

elke 
ruim

te 
(voldoen die aan de EPB-eisen ?)
 
ü

ATGE-attesten
 
ü

een basisschem
a van het systeem

 
r

uitleg over je installatie zodat je goed w
eet hoe je het 

systeem
 de kom

ende jaren correct gebruikt en onderhoudt 
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Andere toestellen

Voor je andere toestellen vraag je het best de technische 
docum

entatie, handleiding en onderhoudsvoorschriften aan 
je installateur. Laat hem

 die gegevens kort toelichten. Zo w
eet 

jij hoe je je w
arm

tepom
p, zonnepanelen of w

aterverzachter 
m

oet gebruiken en onderhouden. 

“Ken je huis”-lijst
 
r

lijst m
et contactgegevens van alle betrokken aannem

ers en 
installateurs

 
r

as-built-dossier m
et daarin het grondplan, doorsnedes, 

aanzichten van je w
oning en detailtekeningen

 
r

type en dikte van je vloer-, w
and- en dakisolatie

 
r

type gevelsteen en dakpan voor m
ocht er ooit een aan 

vervanging toe zijn
 
r

type raam
profiel en beglazing

 
r

type en afregeling van je ventilatiesysteem
 
r

type filters, onderhoudsvoorschriften en verkoopplaatsen
 
r

type verw
arm

ingssysteem
, onderhoudsvoorschriften en 

gebruikshandleiding
 
r

type zonnepanelen of -collectoren en onderhoudsvoor-
schriften

 
r

plan m
et het verloop van de luchtkanalen 

 
r

plan m
et het reële verloop van de leidingen voor sanitair, 

riolering en elektriciteit
 
r

overzichtsplan van elektrische kringen zodat je w
eet w

elke 
toestellen op w

elke kring zitten
 
r

keuringsverslag elektriciteit
 
r

keuringsverslag w
ateraansluiting

 
r

EPB-aangifte en energieprestatiecertificaat

 TIP : vraag de nodige info op bij je aannem
er : gedetailleerde 

facturen, technische fiches … m
et het juiste adres. Eens de w

erken 
afgerond zijn, is het vaak m

oeilijker om
 deze stukken nog te 

verkrijgen. Je gebruikt die om
 je prem

iedossier sam
en te stellen, 

en zodat je verslaggever de EPB-aangifte kan doen. 

Bij de voorlopige oplevering van je w
oning ontvangt de veilig-

heidscoördinator jouw
 postinterventiedossier. H

ierin zitten 
m

inim
aal :

 
r

alle plannen, doorsnedes en details van je w
oning (duid het 

verloop van de luchtkanalen en andere leidingen op het 
grondplan aan)

 
r

technische fiches en onderhoudsboekjes van de m
eest 

relevante onderdelen en gebruikte m
aterialen

Kijk m
et de onderstaande checklist na of je alle nodige 

docum
enten en info al hebt. 
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G
EBRU

IK

Zo
d

ra je B
EN

-w
o

n
in

g er staat, gen
iet je vo

lo
p

 van
 h

et 
com

fort dat ze je geeft. M
aar w

il je ze volledig tot haar recht 
doen kom

en ? D
an m

oet je m
et een aantal punten rekening 

houden. W
e overlopen ze voor je aan de hand van een paar 

vragen : 

Gebruik

 »dien tijdig je EPB-aangifte in !
 »Voor w

elke installaties kan je een onderhoudscontract afsluiten ? En 
w

aarop m
oet je dan letten ?

 »W
at doe je het best w

el en niet in je BEN
-w

oning ?
 »H

oe m
aak je je w

oning nog duurzam
er ?

Grond aankopen

Keuze aannemer

Verslaggever zoeken
Financiering

Architect zoeken

Slimme technieken

Optimalisatie E- en K-peil

Gebouwschil
Technieken

Voorlopige oplevering Premies

Onderhoudscontracten

Ambitieniveau

Energievraag

Schetsontwerp

Berekenen E-peil

Optimale schil

Definitief ontwerp
Aanbesteden

Getekend contract

Pleisterwerken

Definitieve oplevering Gebruik

56
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D
IEN O

P TIJD JE EPB-AANGIFTE IN
Binnen de zes m

aanden na de ingebruiknam
e of binnen de 

zes m
aanden na het beëindigen van de w

erken en ten laatste 
binnen de vijf jaar na het verlenen van de bouw

vergun-
ning, m

oet je verslaggever de definitieve aangifte opm
aken 

en opladen op de energieprestatiedatabank van het Vlaam
s 

Energieagentschap (VEA).

PREM
IES EN FISCALE VO

O
RDELEN

Voor een BEN
-w

oning (E30 of beter) krijg je 5 jaar lang 50%
 

korting op je onroerende voorhe!
ng. Voor E20 of lager krijg 

je zelfs 5 jaar lang 100%
 korting (situatie 2018).

Je korting op de onroerende voorhe!
ng verkrijg je autom

a-
tisch het jaar na het indienen van je EPB-aangifte. M

eer infor-
m

atie hierover vind je op w
w

w
.energiesparen.be

ZELF O
NDERHO

UDEN EN LATEN 
O

NDERHO
UDEN

H
et onderhoud van een BEN

-w
oning ? D

at verschilt w
el w

at 
van dat van een klassieke w

oning : 

Isolatie
D

e isolatie van je w
oning hoef je niet te onderhouden. Let er 

w
el op dat je ze niet beschadigt w

anneer je aan je gevel of 
je dak w

erkt. O
f w

anneer je spullen op je zolder w
egbergt. 

Bescherm
 je isolatie daar m

et harde platen, bijvoorbeeld m
et 

afw
erkplaten.

Luchtdichtheid
H

ou rekening m
et de luchtdichtheid van je w

oning als je 
behangt, schildert, extra stopcontacten plaatst … of andere 
afw

erkingsw
erken uitvoert. Verm

ijd om
 de luchtdichtheids-

laag te doorbreken. M
oet je bijvoorbeeld in de naden tussen 

tw
ee m

uren snijden, m
aak ze dan opnieuw

 m
ooi dicht.

 TIP : verzam
el de nodige docum

enten voor je contract 
m

et een of m
eerdere aannem

ers afloopt, zodat je alles 
tijdig verkrijgt.
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 TIP : blijkt na de eerste w
inter dat de verw

arm
ing of de 

ventilatie niet w
erkt zoals het hoort, m

eldt dit dan zeker 
aan je onderhoudspartner en laat dit opnieuw

 afregelen.

 TIP : verandert je dagelijkse ritm
e, vergeet dan ook niet 

de ventilatie- en verw
arm

ingsregeling aan te passen.

 TIP : Verm
ijd tocht of law

aai van je roosters door te 
kiezen voor akoestische en zelfregelende roosters. Is het 
toch nog niet zoals je verw

acht had ? Schakel het systeem
 

dan zeker niet uit en dek de roosters niet af, w
ant zo daalt 

de luchtkw
aliteit in je w

oning drastisch. Bel gew
oon je 

installateur en bespreek m
et hem

 w
aaraan je je stoort. Hij 

zoekt sam
en m

et jou naar de beste oplossing.

Ventilatie
W

il je altijd een optim
ale luchtkw

aliteit ? D
an m

oet je je 
ventilatiesysteem

 regelm
atig laten onderhouden. Als je een 

onderhoudscontract afsluit, kan je hierin door je installateur 
volgende zaken laten opnem

en :

 »controle van het systeem
 »jaarlijkse tot driejaarlijkse controle en reiniging van de 
kanalen
 »jaarlijkse tot driejaarlijkse controle en reiniging van de venti-
lator
 »nieuw

e afstelling van de installatie (indien nodig).
H

eb je een ventilatiesysteem
 type D

 of een w
arm

teterugw
i-

napparaat ? D
an m

oet je m
instens een keer per jaar de filters 

reinigen of vervangen. Bespreek bij de voorlopige oplevering 
m

et je installateur hoe je dat het beste aanpakt.

 M
YTH

E : ventileren staat gelijk aan law
aai, nare 

geurtjes en hoofdpijn.

M
et een juist geplaatste en afgestelde installatie heb je daar 

geen last van. W
oon je in een law

aaierige straat ? M
et akoes-

tische luchtroosters filter je het buitengeluid nog eens extra.
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Biom
assaketel

Verw
arm

 je m
et een biom

assaketel ? Voor hout- en pelletke-
tels is een onderhoud niet verplicht, m

aar w
el aan te raden. 

Vraag je installateur om
 je ketel om

 de tw
ee jaar na te kijken, 

en m
instens op bovenstaande punten te controleren. Je 

schoorsteen m
oet je w

el laten onderhouden. D
at m

oet elk 
jaar gebeuren.

Conventionele verw
arm

ing
W

anneer je voor een conventionele gasketel kiest, is een 
tw

eejaarlijkse keuring verplicht. Een ketel op stookolie m
oet 

je elk jaar laten keuren. Je schoorsteen en tank m
oet je om

 
de vijf jaar laten schoonm

aken. 

Alleen een erkende technicus – zoals je installateur – m
ag 

je verw
arm

ingsinstallatie keuren. N
a elke keuring krijg je van 

hem
 een reinigings- en verbrandingsattest.

Sluit hiervoor een onderhoudscontract af m
et je installateur. 

En neem
 daarin op dat hij bij elke controle :

 »de goede w
erking, regeling en vertrektem

peratuur nakijkt
 »de brander schoonm

aakt
 »de gasdruk m

eet
 »de w

aakvlam
 en de drukval controleert

 »het reinigings- en verbrandingsattest opm
aakt

 TIP : ook som
m

ige energieleveranciers bieden onder-
houdscontracten aan. Vraag het na bij de jouw

e.

W
arm

tepom
p

Een w
arm

tepom
p is geen verbrandingstoestel. D

aarom
 

ontsnapt zo’n installatie – voorlopig – aan een verplicht 
onderhoud. Laat je pom

p toch om
 de tw

ee jaar onderhou-
den. W

ant de afregeling is w
at com

plexer, zeker bij grondge-
bonden system

en. D
e kans bestaat altijd dat je onderdelen 

m
oet vervangen of laten bijregelen.

levering

opslag

biom
assaketel

+ 60°C
pellets

warm
 water
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Zonnepanelen
In een onderhoudscontract voor zonnepanelen kan je volgen-
de item

s opnem
en :

• 
continue digitale m

onitoring van je installatie. Zo zie je 
of je systeem

 w
erkt zoals het hoort. Je kan je opbrengst 

zelfs via je sm
artphone m

onitoren.
• 

H
ulp binnen de zeven dagen om

 storingen of beschadi-
gingen op te lossen en productieverlies te beperken.

• 
Een snelle en volledig gratis vervanging van de om

vorm
er 

binnen de garantieperiode van tw
intig jaar. Let w

el : niet 
alle installateurs geven die garantieterm

ijn. Vraag ernaar 
voor de plaatsing.

• 
R

egelm
atige 

reiniging 
van 

de 
zonnepanelen 

om
 

opbrengstverm
indering door stof en vuil tegen te gaan. 

D
it kan je eventueel ook zelf doen.

Zonneboiler

O
ok een zonneboiler m

oet je onderhouden. Je installateur 
m

oet regelm
atig enkele zaken nakijken.

Jaarlijks :
• 

de dichtheid en kw
aliteit van het antivriesm

iddel
• 

de systeem
druk

• 
de reiniging van de panelen

O
m

 de drie of vier jaar :
• 

de kalkaanslag
• 

de staat van de (m
agnesium

)anode
Vraag je installateur ook om

 m
onitoring te plaatsen. Liever 

een externe calorim
eter dan een teller geïntegreerd in het 

systeem
. Zo zie je altijd of je zonneboiler w

el w
erkt zoals het 

m
oet.

om
vorm

er

tellerkast

elektriciteitsnet

zonnepaneel

verdeelkast
stroom

 voor 
w

oning

zonnecollector

conventionele ketel
of w

arm
tepom

p

conventionele 

brandstof

boilervat
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W
at je zeker m

oet doen :
 »stem

 je ventilatie en je verw
arm

ing af op je leefgew
oontes.

 »Vervang of reinig de filters van je ventilatie-unit m
instens 

een keer per jaar.

 »Vervang of reinig de koolsto!
lter van je recirculatiedam

p-
kap m

instens tw
ee keer per jaar.

 »Laat je verw
arm

ing op tijd aanslaan. Zo is je w
oning al 

lekker w
arm

 w
anneer je opstaat of thuiskom

t.

 »Program
m

eer je huishoudtoestellen om
 te w

erken w
anneer 

je zonnepanelen het m
eeste stroom

 produceren : overdag.

 »Laat op w
arm

e dagen je ventilatie ’s nachts draaien. W
ant 

dan koel je gratis. 

 »O
ntlucht regelm

atig de leidingen van je verw
arm

ing en 
m

aak de radiatoren regelm
atig proper.

 »Haal de asla van je pelletketel om
 de drie tot zes m

aanden 
leeg.

 »D
enk na over een systeem

 voor de m
onitoring van je 

energieverbruik en de w
erking van je installaties. Zo kan je 

je energieverbruik in het oog houden en bijsturen als het 
nodig is.

W
at je zeker niet m

ag doen :
 »de ventilatieroosters afdekken of m

eubilair ervoor zetten. 
Blaast het systeem

 toch te hard ? Laat je installateur dit 
dan aanpassen of zet het w

at stiller.

 »In de w
inter je vloerverw

arm
ing vaak in- en uitschakelen. 

Ze geeft je dan niet de w
arm

te die je w
ilt. W

ant zo’n instal-
latie is een traag systeem

. Laat ze constant op een lagere 
tem

peratuur draaien, dat is veel e!
ciënter.

 »Zélf de regeling van je ventilatie- of verw
arm

ingssysteem
 

aanpassen. Vraag je installateur om
 dat te doen.
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Extra tips voor een duurzam
e w

oning
Je verlichting, je huishoudtoestellen en je w

aterverbruik 
hebben geen invloed op het E-peil van je w

oning. M
aar w

él 
op je portefeuille. M

et enkele handige tips m
aak je je w

oning 
nog w

at duurzam
er. Gebruik deze checklist.

Checklist duurzaam
 verbruik

 
r

Koop energiezuinige huishoudtoestellen. Je bespaart 
er heel w

at w
ater en energie m

ee. H
et energielabel 

kleeft in de w
inkel op elk toestel of kan je hier m

eer 
info vinden : w

w
w

.ecogator.be
 
r

O
ok lam

pen en arm
aturen hebben een energielabel. 

Kies ook hier m
instens voor klasse A. En ga zo veel 

m
ogelijk voor ledlam

pen. Ze gaan veel langer m
ee en 

verbruiken een hoop m
inder energie.

 
r

Zet elektrische toestellen zoals je digitale decoder en 
pc uit w

anneer je ze niet gebruikt. Laat de opladers 
voor je m

obiele toestellen niet in het stopcontact 
steken. W

ant alles w
at w

arm
 w

ordt, verbruikt ook 
energie.

 
r

Installeer een regenw
aterput die groot genoeg is. 

En gebruik het w
ater voor je toiletten, w

asm
achine 

en w
aterkranen in je garage of w

asplaats. Je haalt 
er je drinkw

aterverbruik m
et 40 procent m

ee naar 
beneden.

 
r

Kies voor w
aterbesparende sanitaire toestellen m

et 
een lager debiet. Zoals een douche m

et een debiet 
van 9 liter per m

inuut en kranen m
et een debiet van 

6 liter per m
inuut. H

et levert je nog eens een extra 
besparing van 30 procent op je leidingw

ater op.

 TIP : m
ilieu-im

pact 

Ben je, naast het energetische aspect van je w
oning, ook 

geïnteresseerd in de m
ilieu-im

pact van je m
aterialen ? D

an 
kan je hier m

eer info over vinden op : 

 »w
w

w
.nibe.info 

 »w
w

w
.ovam

.be
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N
IEUW

SG
IERIG

 N
A

A
R 

M
EER ?

W
il je graag w

eten hoe anderen deze uitdaging opgelost 
hebben ? D

at kan ! Er zijn ondertussen al heel w
at BEN

-w
o-

ningen en andere duurzam
e projecten gerealiseerd. M

eer info 
kan je terugvinden op de volgende w

ebsites :

• 
w

w
w

.vcb.be
• 

w
w

w
.ben-architect.be

• 
w

w
w

.ecobouw
ers.be

• 
w

w
w

.pixii.be
• 

w
w

w
.zoekeenarchitect.be

W
il je w

at m
eer achtergrond over bepaalde them

a’s of uitleg 
van een expert ter zake ? D

at kan ! Hieronder volgen een paar 
nuttige links w

aar je film
pjes, interview

s, artikels ... kan bekij-
ken en lezen over BEN

-bouw
en en over duurzaam

 bouw
en in 

het algem
een.

• 
w

w
w

.vcb.be
• 

w
w

w
.bouw

details.be
• 

w
w

w
.vlaanderen.be

• 
w

w
w

.ikventileerverstandig.be

Bij de vijf provinciale steunpunten “duurzaam
 w

onen en 
bouw

en” kan je terecht voor bouw
advies op m

aat. H
ierbij 

screenen de adviseurs - bij voorkeur in een zo vroeg m
ogelijk 

stadium
 en in aanw

ezigheid van je architect - je bouw
project 

op vlak van duurzaam
heid.

• 
w

w
w

.do.vlaanderen.be 
 

Sinds 2017 spreken w
e naast BEN

-w
oningen ook over niet-re-

sidentiële BEN
-gebouw

en, zoals BEN
-kantoren, BEN

-scholen, 
BEN

-ziekenhuizen, BEN
-restaurants, ...

• 
w

w
w

.energiesparen.be/BEN/eisen 
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VO
O

RBEELD
PRO

JECTEN

Voorbeeldproject 
D

e D
uurzam

e W
ijk, W

aregem
Bouw

m
ethode

Traditioneel

E-peil
E11 voor hoekw

oning

D
it is een w

oning m
et doorgedreven isolatie, w

aarbij de reste-
rende energievraag voor verw

arm
ing, sanitair w

arm
 w

ater en 
elektrisch hulpverbruik op jaarbasis 100 %

 door hernieuw
bare 

energie w
ordt afgedekt. D

e w
oningen zijn dus nog iets stren-

ger dan BEN
.

N
etto bew

oonbare oppervlakte
194 m

2

U
-w

aarde m
uur

0,12 W
/m

2K

U
-w

aarde vloer
0,12 W

/m
2K

U
-w

aarde dak
0,13 W

/m
2K

U
-w

aarde venster
0,78 W

/m
2K

Ventilatiesysteem
Type D

 m
et w

arm
terecuperatie

Verw
arm

ingssysteem
 & 

sanitair w
arm

 w
ater

Condenserende gasketel 12 kW

Toepassing hernieuw
bare energie

Zonnepanelen (3,8 kW
p)
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Voorbeeldproject 
BEN

-w
oning te D

uffel
Bouw

m
ethode

H
outskeletbouw

E-peil
E30

Bruto bew
oonbare oppervlakte

241 m
2

U
-w

aarde m
uur

0,1 W
/m

2K

U
-w

aarde vloer
0,12 W

/m
2K

U
-w

aarde dak
0,13 W

/m
2K

U
-w

aarde venster
1,36 W

/m
2K

Ventilatiesysteem
D

Verw
arm

ingssysteem
  

& sanitair w
arm

 w
ater

Condenserende 
gasketel 24kW

Toepassing hernieuw
bare energie

Zonnepanelen 
(2,7 kW

p)
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Voorbeeldproject 
BEN

-kijkw
oning te Zulte

Bouw
m

ethode
H

outvezel-cem
entblok

E-peil
E11

N
etto bew

oonbare oppervlakte
177 m

2

U
-w

aarde m
uur

0,17 W
/m

2K

U
-w

aarde vloer
0,15 W

/m
2K

U
-w

aarde dak
0,23 W

/m
2K

U
-w

aarde venster
1,04 W

/m
2K

Ventilatiesysteem
C vraaggestuurd

Verw
arm

ingssysteem
  

& sanitair w
arm

 w
ater

H
ybride w

arm
te-

pom
p lucht-w

ater 
m

et condenserende 
gasw

andketel 9 kW

Toepassing hernieuw
bare energie

W
arm

tepom
p en zonne-

panelen (3,75 kW
p)
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Voorbeeldproject 
BEN

-dem
ow

oning te Erpe-M
ere

Bouw
m

ethode
Traditioneel

E-peil
E9

In het centrum
 van M

ere w
erden vijf BEN

-w
oningen gebouw

d, 
w

aarvan een als dem
ow

oning w
erd ingericht. H

et zijn 
allem

aal driegevelw
oningen m

et een com
pact en doordacht 

ontw
erp, een trendy architectuur en een hoog w

ooncom
fort.

Bruto bew
oonbare oppervlakte

152,82 m
2

U
-w

aarde m
uur

0,22 W
/m

2K

U
-w

aarde vloer
0,18 W

/m
2K

U
-w

aarde dak
0,21 W

/m
2K

U
-w

aarde venster
1,21 W

/m
2K

Ventilatiesysteem
C vraaggestuurd

Verw
arm

ingssysteem
 & 

sanitair w
arm

 w
ater

Lucht / w
ater w

arm
tepom

p 
m

et w
arm

terecupera-
tie op de afvoerlucht en 
hybride gascondensatie-
ketel 108 %

, m
odulerend 

vanaf 0,9 kW
 tot 9 kW

Toepassing hernieuw
bare energie

Zonnepanelen (4,68 kW
p)
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VERKLA
REN

D
E BEG

RIPPEN
LIJST

A
s-built-dossier

Een As-built-dossier bevat de plannen en docum
enten van je w

oning zoals ze effectief gebouw
d w

erd. 
Je hebt dit nodig voor je EPB-aangifte en bij eventuele latere w

erken zoals eenvoudige onderhouds-
w

erken tot ingrijpende verbouw
ingen. Al de gebruikers, van de eigenaars, huurders tot architecten, verslag-

gevers en aannem
ers m

oeten op een eenvoudige m
anier kunnen achterhalen w

aar de dragende w
anden 

zitten, w
elke m

aterialen gebruikt w
erden en w

aar alle leidingen lopen. 

Bescherm
d volum

e
H

et bescherm
d volum

e van je w
oning is het volum

e van alle kam
ers en ruim

ten die je zal isoleren om
 

w
arm

teverlies te verm
ijden. H

et is dus het volledige geïsoleerde volum
e van je w

oning. H
eb je een aange-

bouw
de garage die niet geïsoleerd w

ordt, dan hoort deze niet tot het bescherm
d volum

e. 

Buitenvoeler
Een buitenvoeler is een sensor die op het noorden en uit de w

ind geplaatst w
ordt. D

ankzij de sensor 
w

ordt de w
atertem

peratuur van de ketel of w
arm

tepom
p aangepast aan het w

eer. H
oe kouder het 

buiten is, hoe w
arm

er de ketel w
ordt. Hierdoor gaat er m

inder energie verloren. 

Calorim
eter

D
it is een m

eetinstrum
ent dat de w

arm
te m

eet die in je therm
ische zonnepanelen geproduceerd w

ordt. 

Com
pactheid

D
e com

pactheid van een gebouw
 staat voor de verhouding tussen het bescherm

d volum
e (V

) en het 
totale verliesoppervlak (A

t). Hoe groter die w
aarde, hoe com

pacter het gebouw
. Het energieverbruik per 

vierkante m
eter vloeroppervlakte is dan kleiner. 

Grote gebouw
en zijn com

pact om
dat de verhouding tussen hun enorm

e volum
e en de verliesoppervlakte 

positief uitdraait. O
ok rijw

oningen zijn com
pact : zij hebben w

einig verliesoppervlakte. W
ant langs de m

uren 
die ze delen m

et de buren verliezen ze w
einig energie. Vrijstaande w

oningen zijn dan w
eer m

inder com
pact 

om
dat daar w

él langs de vier zijden energie ontsnapt.

D
am

pscherm
Een dam

prem
m

ende laag of dam
pscherm

 is een folie die verm
ijdt dat de isolatie in een construc-

tie vochtig w
ordt door condensatie (van binnenshuis). D

eze laag verhindert het dam
ptransport door 

de constructie. Een dam
pscherm

 w
ordt aangebracht aan de w

arm
e zijde of dus de binnenkant van de 

constructie.
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E-peil
H

et E-peil geeft de energieprestatie van je w
oning en vaste installaties aan in norm

ale om
standigheden. 

Hoe lager de w
aarde, hoe m

inder energie jouw
 w

oning verbruikt. W
at beïnvloedt het E-peil ? D

e therm
ische 

isolatie, luchtdichtheid en com
pactheid, m

aar ook de oriëntatie en bezonning van je gebouw
. Verder spelen je 

vaste installaties een rol : verw
arm

ing, w
atervoorziening, ventilatie en koeling.

G
ebouw

schil
D

e gebouw
schil is het geheel van vloer, dak, m

uren en ram
en en deuren die je w

oning om
vat en ze van 

de buitenw
ereld afscherm

t.

(H
out)skeletbouw

Skeletbouw
 bestaat uit structureel dragende kolom

m
en en balken. D

ie vorm
en het ‘skelet’. D

e w
anden 

en vloeren tussen het skelet vervullen geen dragende functie. 
Skeletbouw

 w
ordt opgetrokken in staal, beton of hout. In onze handleiding verw

ijzen w
e vooral naar 

houtskeletbouw
. 

Lam
bda-w

aarde
D

e lam
bdaw

aarde staat voor de w
arm

tegeleidbaarheid van een m
ateriaal, uitgedrukt in W

/m
K. Ligt die 

w
aarde hoog ? D

an geleidt het m
ateriaal de w

arm
te goed, en is het dus niet zo isolerend. Een hoge lam

bda-
w

aarde zal je altijd m
oeten com

penseren m
et een dikkere laag van het m

ateriaal. Let op dat je steeds de 
gedeclareerde lam

bda-w
aarde (λ

D ) bekijkt.

Legionella
Legionella pneum

ophila is een bacterie die de ziekte legionellose veroorzaakt. D
e ziekte kan ontstaan 

w
anneer m

ensen de bacterie inadem
en, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie. D

e bacterie 
leeft in stilstaand zoet w

ater van ideaal 25 - 60° C.  D
aarom

 w
ordt er standaard voorzien dat al het 

w
ater in je w

oning dat voor sanitair gebruikt dient, regelm
atig net boven 60° C w

ordt opgew
arm

d.  Zo 
doodt het m

ogelijke legionellakiem
en en ben je altijd veilig.

Luchtdichtheidstest
Voor de luchtdichtheidstest of blow

erdoortest sluit je de w
oning langs buiten volledig af en zet je binnen 

alle deuren open. D
an plaats je een ventilator in de deuropening. D

ie zorgt achtereenvolgens voor over- en 
onderdruk, totdat je een gem

iddeld drukverschil van 50 Pa (Pascal) verkrijgt. Je m
eet dan hoeveel lucht de 

ventilator m
oet blazen om

 die 50 Pa aan te houden. Zo kom
 je te w

eten hoe groot de eventuele lekken zijn. 
M

et een rookstaafje of therm
ische cam

era spoor je de lekken op.

M
assiefbouw

M
et m

assiefbouw
 bedoelt m

en w
oningen m

et m
assieve w

anden en vloeren als dragende, structurele 
elem

enten. In Vlaanderen kom
en snelbouw

w
anden en beton- of keram

ische vloeren het vaakst voor. M
aar 

ook houtvezel-cem
entblokken of paneelelem

enten uit hout kunnen de basis vorm
en voor (hout)m

assiefbouw
.

M
echanische ventilatie

M
echanische ventilatie is een m

anier om
 je w

oning te ventileren w
aarbij zow

el de verse buitenlucht 
als de vervuilde binnenlucht m

et een ventilator actief w
ordt afgezogen. D

e debieten of luchtvolum
es die 

ingeblazen en afgezogen w
orden, m

oeten steeds in balans zijn zodat er geen onder- of overdruk ontstaan 
in je w

oning.
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M
onitoring

D
it om

vat het m
eten van alle belangrijke verbruiken van je w

oning zoals je elektriciteitsverbruik, w
aterver-

bruik, hoeveel w
arm

 w
ater je gebruikt, enz. Er zijn tegenw

oordig heel w
at system

en op de m
arkt die deze 

m
eetgegevens ook leesbaar w

eergeven op een w
ebsite e.d. D

it laat je toe om
 goed in het oog te houden 

hoeveel je nu precies verbruikt en w
aar je nog kan besparen.

N
achtelijke ventilatie

N
achtelijke ventilatie laat toe op w

arm
e dagen je w

oning ‘s nachts af te koelen. D
e buitenlucht koelt dan af. 

D
oor koelere lucht in hoge debieten of volum

es binnen te zuigen via het bestaande ventilatiesysteem
 (C of 

D), koelt je w
oning af. D

it noem
t m

en actieve nachtelijke ventilatie. Je kan ook gew
oon de ram

en of roosters 
’s nachts openzetten en de lucht vanzelf binnen laten strom

en, zonder de ventilatoren te laten draaien. D
it 

is passieve nachtelijke ventilatie. Passieve koeling verbruikt nauw
elijks energie. H

et effect van nachtventila-
tie kan je echter niet te vergelijken m

et airconditioning. M
aar het geeft je w

oning w
el een lagere starttem

-
peratuur de volgende zom

erdag.

O
verspraakdem

ping
O

verspraakdem
ping is een isolatie die geplaatst w

ordt in je luchtkanalen om
 te verm

ijden dat geluid van 
de ene kam

er naar de andere lekt via de luchtkanalen.

Recirculatiedam
pkap

Een recirculatiedam
pkap is een dam

pkap die de lucht afzuigt terw
ijl je kookt zoals een klassieke dam

pkap 
m

aar deze niet naar buiten stuurt. D
e gefilterde dam

pen w
orden m

eteen terug in de ruim
te geblazen. 

D
e vetdeeltjes w

orden gefi
lterd door de vetfilter en geuren geabsorbeerd door de koolfilter m

et actieve 
kool.  H

et kookvocht dat in de lucht terecht kom
t, w

ordt via het ventilatiesysteem
 van je w

oning afgevoerd.

Seizoensprestatiefactor
D

e seizoensprestatiefactor (SPF) geeft de e!
ciëntie van je w

arm
tepom

p aan in de w
erkelijke om

standig-
heden. O

m
 deze te bekom

en, w
orden een aantal correctiefactoren toegepast op de theoretische e!

ciën-
tie onder ideale laboratorium

om
standigheden. D

eze laatste w
ordt de CO

P van een w
arm

tepom
p genoem

d. 
Volgens de BEN-eis m

oet de seizoensprestatiefactor vier of m
eer zijn.

S-peil
H

et S-peil of schilpeil drukt de energie-e!
ciëntie van de gebouw

schil uit. H
et S-peil evalueert alle energe-

tische kw
aliteiten van de gebouw

schil, zow
el de w

insten als de verliezen, gelijkw
aardig ten opzichte van de 

vorm
e!

ciëntie. H
oe m

inder energie nodig is om
 de tem

peratuur op peil te houden en hoe e!
ciënter de 

vorm
, hoe lager en hoe beter het S-peil.

Therm
ische m

assa
M

et de therm
ische m

assa of intertie van een m
ateriaal of van je w

oning w
ordt gedoeld op de capaciteit 

van het m
ateriaal om

 w
arm

te te absorberen en te stockeren in zijn m
assa. D

eze w
arm

te w
ordt dan later 

terug afgegeven aan de om
geving w

anneer de tem
peratuur daar daalt. Beton heeft bijvoorbeeld een grote 

therm
ische inertie.

U
-w

aarde
D

e U
-w

aarde of w
arm

tedoorgangscoë!
ciënt geeft aan hoezeer een w

and of dak geïsoleerd is. Laat je 
w

and veel w
arm

te door ? D
an ligt de U

-w
aarde hoog. Is jouw

 w
and therm

isch w
el goed geïsoleerd ? D

an heeft 
die een lage U

-w
aarde. D

e eenheid daarvoor is W
/(m

2K), w
aarbij K (Kelvin) staat voor het tem

peratuurverschil.
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V
ierseizoensglas

Zonnew
erend glas of vierseizoensglas is dubbele beglazing m

et een speciale coating die enkel zonne-
stralen onder een bepaalde invalshoek binnenlaat. Concreet betekent dit dat de zonnestralen je w

oning 
binnendringen w

anneer de zon laag staat (zoals tijdens de w
inter), m

aar dat ze zullen w
eerkaatsen 

w
anneer de zon hoog staat (in de zom

er).

Vraagsturing
Ventilatiesystem

en kunnen autom
atisch aangestuurd w

orden. D
it w

il zeggen dat de hoeveelheid lucht 
die in een ruim

te geblazen w
ordt, kan variëren naar gelang de behoefte. D

eze sturing kan gebeuren op 
basis van de gem

eten luchtkw
aliteit (CO

2 -niveau) of de gedetecteerde aanw
ezigheid in een ruim

te. 
Is er niem

and in de ruim
te, dan is er enkel een m

inim
ale ventilatie. Kom

t iem
and de ruim

te binnen, dan 
zal de ventilatie autom

atisch opstarten. H
et systeem

 zorgt voor m
inder ventilatie als er m

inder vocht, CO
2  

of VO
C in de binnenlucht is, en om

gekeerd. Via deze autom
atische debietsregeling w

ordt heel w
at energie 

bespaard.

W
achtfolie

Een w
achtfolie is een folie die typisch bij houtskeletbouw

 w
ordt gebruikt. D

eze w
ordt geplaatst op een 

w
and-, vloer- of dakdeel om

 later de naad tussen beide delen luchtdicht te kunnen afw
erken. Vorm

en 
tw

ee w
anden bijvoorbeeld een hoek ? D

an zal aan de eerst geplaatste w
and een w

achtfolie zitten die bij 
plaatsing van de tw

eede w
and hierop vastgeplakt w

ordt. Zo kan je de naad tussen beide w
anden toch m

ooi 
luchtdicht afw

erken.

W
arm

teterugw
inning

W
arm

teterugw
inning kan geïnstalleerd w

orden in je luchtgroep om
 de restw

arm
te uit de afgezogen 

lucht over te dragen aan de verse aangezogen buitenlucht. Zo w
ordt deze voorverw

arm
d en gaat 

er m
inder w

arm
te verloren. D

eze w
arm

teterugw
inning gebeurt steeds via stalen plaatjes of een ander 

w
arm

tegeleidend m
ateriaal zonder dat de lucht effectief m

engt.
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